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1. Identifika¢ni udaje stavby

Tento projekt resi rekonstrukci silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v objektu obecniho
Uradu Naloucany, okr. TrebiC.

Véechny navrZené pristroje a zafizeni je tfeba chapat jako technicky vzor, ktery spliuje dané
pozadavky. Pokud budou uvedené typy nahrazovany jinymi, je tfeba, aby nahrada splfiovala viechny
pozadavky kladené pfislusnymi normami, projektantem a provozovatelem.

Technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace, tudiz véci uvedené zde nemusi byt
ve vykresové dokumentaci a naopak.

2. Projektové podklady

Podklady pro tento projekt byly nasledujici:
katalog vyrobk{
- pozadavky a konzultace investora
- situace zastavby
- normy CSN

3. Zakladni technické udaje

3.1 Napét'ova soustava:

Elektrické napajeni — sit’ nn 3 NPE stf.50Hz,400VAC/TN-C-S
Elektrické napajeni rozvadéci 3 NPE stf'.50Hz,230VAC,400VAC
CSN 33 2000-3¢l. 312.2.1

3.2 Ochrana pred urazem el.proudem a bezpecnost provozu elektrického zafizeni
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochranné opatieni:

automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41, soustava TN-C

automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41, soustava TN-C-S

Zakladni ochrana (dfive ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti) bude provedena:

a) zakladni izolaci

b) krytem nebo prepéazkou

Ochrana pfi poruse (dfive ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti) bude provedena:

a) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky

b) zvySena - automatickym odpojenim od zdroje v siti TN proudovymi chranici

¢) zvyend - ochrannym pospojovanim (dfive hlavnim pospojovanim) podle CSN 33 2000-4-41
ED.2 CL. 411.3.1.2.

Poznamka:

U zasuvek do Jmenowteho proudu 20A, které budou pouzivany laiky (osoby bez elektrotechnické
kvalifikace) musi byt dle ¢l. 411.3.3 ¢l. 415.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 2 provedena doplikové ochrana
proudovymi chranici jejichZ jmenovity vybavovaci proud nepfesahuje 30mA.
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3.3 Vnéjéi vlivy podle €SN 33 2000-3

V objektu jsou vnéjsi vlivy povazovany podle CSN 33 2000-3 &l. 320.N3 v navaznosti na CSN 33
2000-5-51 za normalni, protokol o urceni vnéjsich vlivii neni nutno podle CSN 33 2000-3 ¢l. 320.N3
vypracovavat.

Pozndmka: Normalini vnéjsi vlivy jsou z hlediska vnéjsiho Cinitele prostfedi, vyuZiti a konstrukce
budov podle tab. 32-NM1 CSN 33 2000-3 (v navaznosti na CSN 33 2000-5-51 normalni tfidy vlivd)
nasledujici:

A — VNEJSI CINITEL PROSTREDI

AA 3 Teplota okoli -25 st. Caz +5st. C

AA 4 Teplota okoli -5 st. C az +40 st. C

AA5 Teplota okoli +5 st. Caz + 40 st. C

AB 5 Atmosfericka vlhkost 15 az 100% pfi teploté +5 st. Caz + 40 st. C
AC1 Nadmorska vySka mensi nez 2000m

AD 1 Vyskyt vody je zanedbatelny

AE 1  Vyskyt cizych pevnych téles je zanedbatelny

AF 1  Koroze je zanedbatelnad

AG1 Razje mirny

AH 1  Vibrace jsou mirné

AK 1  Vyskyt rostlinstva nebo plisné jsou zanedbatelné

AL 1  Vyskyt ZivoCichli bez nebezpeci

AM 1 Elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizujici plisobeni je zanedbatelné
AN 1  Slunecni zafeni je nizké

AP 1  Seismické ucinky jsou zanedbatelné

AQ 1 Bourkova cinnost je zanedbatelna

AR 1  Pochyb vzduchu je pomaly

AS 1  Vitr je pomaly

B — VYUZITI OBJEKTU

BA1 Schopnost lidi je béZna
BE1 Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek je bez vyznamného nebezpeci

C — KONSTRUKCE BUDOV

CA 1 Stavebni materialy jsou nehorlavé
CB1 Konstrukce budovy — zanedbatelné nebezpedi

3.3 Bilance vykonii

Predpokladany instalovany prikon

Svételna elektroinstalace: 4.6 kW
Zasuvkova elektroinstalace: 22.3 kW
Motoricka elektroinstalace: 5.8 kw
Celkem: 32.7 kW
Soudobost: 0.6

Celkem soudobg: 19.62 kW
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4. TECHNICKY POPIS PROJEKTOVANEHO ZARIZENI

4.1 Napajeni

Elektroinstalace objektu je napajena z stavajici pripojkové pojistkové skriné. Na venkovnim zdivu
objektu bude osazen novy elektromérovy rozvadéc RE, rozvadéc bude oceloplechovy, zapustény pod
omitkou. V rozvadéli RE bude osazen elektromér — dvoutarif. Napojeni veskeré elektroinstalace
v budové bude do podruzného rozvadéce v 1. NP RN1, provedeno kabelem CYKY 4B x 10 a odtud
kabelem CYKY 5C x 6 druhy podruzny rozvadéc v objektu, rozvadé¢ RP1. Oba rozvadéce budou
plastové, zapusténé pod omitku.

4,2 Osvétleni

_ Pfi ndvrhu osvétleni bylo postupovano dle technickych poZadavki CSN 36 0450, CSN EN 12193,
CSN EN 1838. Stavaijici svitidla budou demontovany. Rozmisténi novych svitidel je patrné z vykresové
dokumentace. Pro svételné vyvody budou pouzity kabely CYKY 3C x 1.5, CYKY 2A x 1.5, CYKY 5C x
1.5, CYKY 3A x 1.5, jisténé v rozvadécéich RN1 A RP1.

Typy pouzitych svitidel — viz legenda svitidel, vykresova dokumentace.

V kancelafich, & knihovné budou pouZita pfisazena zafivkova svitidla 2x36W a 2x58W, IP 20 s
optickym systémem ALDP.

K osvétleni kuchyné budou pouzita pfisazena zarivkova svitidla 2x36W, IP 20 s prizmatickym
krytem.

Pro osvétleni sklep(i, garaze, sklad(i ¢i mistnosti pro kotel jsou navrzena prisazena zafivkova
svitidla 2x58W, IP 54 s priimyslovym krytem.

Osvétleni mistnosti socidlniho zafizeni bude provedeno pfisazenymi svitidly DZ, s opalovym
stinitkem s krytim IP 43.

Ve vSech prostorech budou instalovana zafivkova svitidla s vlastnim nouzovym bateriovym
zdrojem, popf. Kombinovana svitidla s nouzovym zdrojem. Rozmisténi nouzovych svitidel je patrné z
vykresové dokumentace (ozn. N).

Spinani svitidel bude provedeno spinadi ¢. 1, 5, 5B, 6, 7, 1/0 z izolantu v kryti IP20 a IP 44,
instalovanymi v pfistrojovych krabicich KP68.

4.3 Zasuvky a technologie

Rozmisténi zasuvek 230V a 400V a vyvod@ 230V a 400V véetné oznaceni jednotlivych okruhd je
patrné z vykresové dokumentace. Zasuvkové okruhy budou jiStény v rozvadécich RP1 a RN1.

Na vyvody budou namontovany zasuvky 230V/16A jednoduché nebo dvojité, z izolantu v kryti
IP20 a IP44 instalované v pristrojovych krabicich KP68, pfip. na povrchu v 1.PP ve skladech a
sklepich, dale budou instalovany zasuvky 400V/16A, nebo samostatné vyvody, ukonéené pfimo v
danych zafizenich. U pfivodd danych zafizeni ponechat volny vyvod cca 2m.

Pro datovy rozvadéd, rozvadéc STA a Ustfednu EZS budou instalovany samostatné vyvody 230V
ukonéené v zasuvkach 230V ( nebo v jednotlivych zafizenich). Aktivni prvky v slaboproudych
rozvadécich budou chranény pfepét'ovou ochranou instalovanou v rozvadéci RE & podruznych
rozvadééich RN1 a RP1. Pfi montaZi pfepé&tovych ochran je nutné postupovat dle pokynd vyrobce
téchto prvka.

Samostatné vyvody 230V budou rovnéz pro UPS, klimatizaci, ventilator a v kuchyni pro mycku,
sporak, kotel a digestor. Samostatné vyvody 230V budou ukoncené v zasuvkach 230V ( nebo v
jednotlivych zafizenich).

V objektu je instalovan néakladni vytah. Pro rozvadéc vytahu bude zrizen vyvod 400V, kabelem
CYKY 5C x 4 ukonceny ve vypinaci 400V v blizkosti rozvadéce vytahu, samostatné jistény v RN1.

V rozvadéCich RN1 a RP1 budou instalovana pro zasuvky do jmenovitého proudu 20A, které budou
pouzivény laiky (osoby bez elektrotechnické kvalifikace) dle ¢l. 411.3.3 €l. 415.1 CSN 33 2000-4-41
ed. 2 doplrikova ochrana proudovymi chranici jejichZ jmenovity vybavovaci proud nepresahuje 30mA.
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Vyska osazeni jednotlivych pfistrojii (pokud neni ve vykresu uvedeno jinak)

0.3m — zasuvky 230V
1.2m — vypinace
2.0m — nasténna svitidla

0.3m — ekvipotencialni sbérnice
4.4 Hlavni a dopliujici ochranné pospojovani

Pfimo v rozvadéci RE1 bude zfizena samostatnd svorkovnice hlavniho pospojovani (HOP). Tato
svorkovnice bude pfizemnéna na spolecnou uzemnovaci soustavu dradtem FeZn prim. 8Mm nebo
vodi¢em CY 25. Z této svorkovnice dratem CY 10 provést pfizemnéni pfipojnice PEN v rozvadédi, dale
veskerd kovova potrubi uvnit budovy (plyn, voda), kovové Casti Ustfedniho topeni — hlavni ochranné
pospojovani. Jsou-li takové vodivé ¢asti privadény do budovy zvenku (voda, plyn atd.), musi byt
pospojovany pokud mozZno co nejblize jejich vstupu do budovy. Pokud se vodovodni potrubi budovy
pouziva jako uzemnéni nebo jako ochranny vodi¢, musi byt vodomér pfemostén a pospojovaci vodic
musi mit priifez odpovidajici svému pouZiti jako ocharnny vodic, vodi¢ pospojovani, vodiC k
pracovnimu uzemnéni podle CSN 33 2000-5-54, ¢l. 547.1.3.

V budové bude také doplriujici pospojovani. Vodicem CY 6 provést propojeni ekvipotencialnich
svorkovnic (eps) a z téchto svorkovnic v pfislusnych mistnostech vodi¢em CY 6 z/Z barvy, budou
spojeny neZivé &asti uzemnénych predmétd, cizy vodivé Casti a ochranny vodi¢ véech dosaZitelnych
zarizeni i zasuvek (umyvarny atd.)

4.5 Kabelové rozvody

Veskeré silnoproudé kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY. Rozvody budou vedeny ve
vysekavanych drazkach pod omitkou. Slaboproudé kabelové rozvody budou uloZeny v ohebnych
plastovych elektroinstalacnich trubkach ve vysekanych kabelovych drazkach pod omitkou.

4.6 Datové rozvody

Umisténi prvk{ a tras kabeldZe je patrné z vykresové dokumentace a vychazi z obecnych zasad pro
monta? strukturované kabelZe. Pfi poklddce véech kabel( je nutné zajistit minimalni teplotu uréenou
vyrobcem a pro manipulaci a pokladku kabelu. PFi montazi kabeld musi byt dodrzeny zasady
kfizovani a soubdhl se silovym vedenim dle CSN 34 2300 a CSN 34 1050. Po dokonceni montaze
musi byt vypracovan méfici protokol strukturované kabeldZe. Rozmisténi Gcastnickych datovych
zasuvek RJ45 v objektu je patrné z vykresové dokumentace. Pro pfipojeni datovych zasuvek budou
pouzity kabely UTP cat.5E uloZené v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou.

Zapojeni datovych Gcastnickych zasuvek RJ45 bude provedeni 2x kabelem UTP 4x2x0.5 cat.5E
paprskovitym zplisobem, do kaZdé zasuvky samostatné 2x kabel UTP 4x2x0.5 cat.5E. Veskeré datové
kabely budou svedeny na patchpanely do datového rozvadéce umisténého v kanceléri obecniho
Ufadu. Napajeni datového rozvadée bude provedena kabelem CYKY 3x2.5, samostatné jiSténym
jistiCem 16A v rozvadéci RN1.
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4.7 STA

V objektu budou rozmistény ucastnické zasuvky STA, rozmisténi je patrné z vykresové
dokumentace.

Pro pfipojeni zasuvek budou pouzity koaxialni kabely uloZené v elektroinstalacnich trubkach pod
omitkou. Zapojeni Gcastnickych zdsuvek STA bude provedeno koaxidlnim kabelem 75 Ohm
paprskovitym zpfisobem, do kazdé zasuvky samostatné koaxialni kabel 75 Ohm. Rozvadéc STA bude
propojen 2x kabelem UTP 4x2x0.5 cat. 5E s datovym rozvadécem. Na stfeSe budovy bude umisténa
anténni soustava, pro instalaci anténni soustavy bude vyuzit stavajici stoZzar STA a stavajici proszupy
do budovy, ze stozaru bude odstranéna rez a bude opatfen novym natérem, popf. jinak upraven pro
montaz antény.

Rozvadéc STA bude umistén v kancelafi obecniho Uradu. Napajeni rozvadéce STA bude provedeno
kabelem CYKY 3x2.5, samostatné jisténym jisticem 6A v rozvadéci RN1.

4.8 Telefonni Ustiedna

Telefonni Ustfedna bude propojena kabely UTP 4x2x0.5 cat.5E s datovym rozvadécem. Napajeni
telefonni ustfedny bude provedeno CYKY 3cx2.5 z napdjeciho panelu datového rozvadéce.

4.9 Elektronicka zabezpecovaci signalizace

V objektu bude instalovan systém elektronické zabezpecovaci signalizace. Rozmisténi jednotlivych
prvkii je patrné z vykresové dokumentace. Napajeni zajisti Ustfedna EZS se zéloznim akumulatorem
umisténd v chodbé v 1. NP. Komunikace systému probihd po 4-dratové digitdlni sbérnici, ktera
umozfiuje obousmérnou komunikaci s klavesnicemi, koncentratory, pfidavnym zdrojem a detekénimi
prostorovymi detektory. Cely systém bude zalohovan bezldrzbovymi akumulatory, jenz postali pri
vypadku napajeciho napéti 230V zalohovat cely systém po dobu min. 24 hod.

Prostorova detekce pomoci prostorovych detektordl pohybu, dosah cca 12m, napojenych na sbérnici
BUS. Prostorové detektory umisténé v rozich mistnosti ve vySce 2.1-2.3m nad podlahou. Na
vstupnich dvefich do objektu instalovany magnetické kontakty. Magnetické kontakty prifazeny do
systému pomoci expandér{l, napojenych na sbérnici BUS. Pro detekci otevieni detektor, expanderd,
Ustfedny a elektroinstalacnich krabic slozi ochranné kontakty.

Soucasti EZS budou dopliikové opticko-koufové a teplotni pozarni detektory. Ovladani systému
pomoci LCD klavesnice. Cely systém bude programové rozdélen do nékolika ¢asti — pfi instalaci urdi
rozdéleni uzivatel.

Vyhlaseni poplachu bude provedeno akusticky, sirénou na objektu. Zaroveri bude pomoci GSM
brany textovou zpravou SMS, informovan o vyhlaseni poplachu uZzivatel na svém mobilnim telefonu.

Kabely EZS budou uloZeny v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou. Napéjeni Ustfedny EZS
bude provedeno kabelem CYKY 3x2.5, samostatné jisténym jisti¢em 6A v rozvadéci RN1.

Hromosvod a uzemnéni

Na objektu bude provedena kompletni rekonstrukce ochrany pred bleskem. Tato bude navrZzena a
provedena dle souboru norem CSN EN 62305. Provede se kompletni rekonstrukce

Dle CSN EN 62305-2 Ochrana pied bleskem-&ast 2: Rizeni rizika, byla stanovena hladina ochrany
pred bleskem LPL III. Dle této rozvahy, budou volena vhodna ochranna opatreni pro snizeni rizika na
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pripustnou mez.
System ochrany pred bleskem LPS bude proveden dle CSN EN 62305-3 Ochrana pred bleskem-¢ast
3: Hmotné Skody na stavbach a nebezpedi Zivota. Dle CSN EN 62305-1 Ochrana pred bleskem-¢ast 1
: Obecné principy, je uréena tfida LPS III dle LPL III. Vné&jSi systém ochrany LPS bude tvofen
hFebenovou jimaci soustavou, svody a uzemnénim. Jimaci soustava bude doplnéna tycovymi jimaci,
na ochranu kominu, vycnivajicich nad hfeben strechy.
Svody, jsou stavaijici, tfi.
Uzemnovaci soustava je stavajici.

Obsluha a adrzba,bezpecnost prace

Navrh technického feeni je vypracovan v souladu s platnymi CSA. Provozovatel musi
zajistit, aby do el.zafizeni nezasahovaly osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly vném
zadné prace ve smyslu CSV 343108.

Prace elektro v rozvadédich a prace elektro (tzn.idrzbu a opravy) na elektrickém zafizeni
mohou  provadét pouze pracovnici s prislusnou kvalifikaci podle CSV 342100 a prezkouseni ze
zékladnich elektrotechnickych a bezpecnostnich predpisti dle vyhlasky 50/1978 Sb.

Udrzba bude provadéna v predepsanych periodickych cyklech dle revizniho fadu. Opravy el.
zafizeni budou provadény zésadné vymeénnym zplisobem. PoZadavky na kvalifikaci obsluhy a ddrzby
jsou stanoveny v CSN 34 3100 a v souladu s vyhlaskou 50/78Sb takto :

- obsluhu smi provadét alespon osoba poucena ve smyslu ¢l. 33 této normy

- Udrzbu smi provadét alespon osoba znala ve smyslu ¢l. 34 této normy

Na zafizeni musi byt provadéna pravidelna Gdrzba a prohlidky dle platnych norem a predpisi.
Revize nutno provadét v intervalech dle CSN 33 2000-6-61.

Po ukonceni montaznich praci musi byt vyhotoven predévaci protokol.

Laiky tj. pracovniky bez elektrotechnické kvalifikace, povérené obsluhou el. zarizeni je provozovatel
povinen prokazatelné seznamlt s predpisy pro cinnost na el. zafizenich ve stanoveném rozsahu podle
CSN 33 1310 a doporuceni CES 33.04.94.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provadény pfi vypnutém a zajisténém stavu el.
instalace a pfi dodrzeni viech bezpecCnostnich predpist

Opravy el. zarizeni:

Mohou provédét pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikaci a touto praci povérené ve smyslu CSN
343100 a vyhl. €. 50/78.

. Revizni zprava

Po ukon&eni montaze musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a vystavena revizni
zprava, ktera bude dolozena ke kolaudaci zarizeni.
Po této revizi je provozovatel povinen si zajistit provadéni periodickych revizi  ve Ihltach
stanovenych v CSN a ve vychozi revizni zpravé.

Ucelem revize el. zafizeni je ovéfovani jejich stavu z hlediska bezpecnosti.
Doklady o revizich musi byt u provozovatele uloZzeny tak, aby byly pfistupné viastnim
odpovédnym pracovnikiim i kontrolnim a inspekénim organtim.

Pfi zméné prostredi z provozné technickych dlivodd upravit provedenl' a kryti el. zafizeni

podle pozadavku prlslusnych norem a na zakladé dokladt zajistit provedeni nove revize.

Elektrické zafizeni osvétlovacich soustav se kontroluje podle CSN 34 3800 a CSN 34 3810.
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Provedeni elektrické instalace doporucujeme provadét podle dfive zévaznych norem CSV a musi
jim odpovidat.

Nedilnou soucasti tohoto projektu je technicka zprava a vykresova Cast. VeSkeré zmény musi byt
predem projednany s investorem a projektantem. Pred zahdjenim elektromontaZnich praci nutno
ovefit s investorem a pripadnymi dalsimi dodavateli zmény vzniklé od doby zpracovani tohoto
projektu.

Pro vyrobu rozvadécdl nutno vlastnit opravnéni ve smyslu vyhl. 20/79 Sb, rovnéz tak prohlaseni
o shodé& dle CSV EN 45014.

9. Cast predpisova

Projektové dokumentace byla zpracovana v souladu s uvedenymi platnymi predpisy a
normami CSN.

CSN/IEC 617 1 13— znacky pfistrojd,strojt a vedeni

CSN 01 8010 — pouZiti vystraznych tabulek ISO 3864

CSN 33 0165 — predpisy pro oznaceni holych a izol. vodic@ barvou a Cislicemi
@SN 33 2030 — ochrana pred nebezpecnymi Gcinky statické elektfiny

CSN 33 3320 — elektrické pripojky

CSN 33 2130 — vnitfni el. rozvody

CSN 33 2312 — el. zarizeni v hoflavych latkach a nich

CSN 33 2000-3 — stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-5-51 — veobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 — uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-523 — vybér a stavba el. zafizeni — dovolené proudy
CSN 33 2000-4-470 — pouziti ochr.opateni pro zajisténi bezpednosti
CSN 33 2000-4-471 — opatteni k zajidténi ochrany pfed el. proudem
CSN 33 2000-4-473 — opatieni k ochrané proti nadproud@im

@SN 33 2000-4-41 - ochrana pred Urazem el. proudem

CSN 33 2000-4-42 - ochrana pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-46 - odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-43 - bezpecnost-ochrana proti nadproudtim

CSN 33 2000-6-61 - revize — postupy pfi vychozi revizi

CSN EN 62305-3  — predpisy pro ochranu pred bleskem

CSN 34 1610 — el. silnoproudy rozvod v priimyslovych provozovnach

CSN 34 3100-8 — bezpeén. predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizeni
CSN 36 0450 — umélé osvétleni vnitfnich prostorfi

CSN 36 0400 — verfejné osvétleni

CSN 38 1752 — trojfazové rozvodné zafizeni do 1000V

CSN 38 1754 — dimenzovani el.zafizeni podle Gcinku zkratovych proudd

CSN EN 60 439-3 - zvldétni pozadavky pro rozv. nn uréené k instalaci do mist
pfistupnych laické obsluze
Pouzity material odpovida platnému zakonu €. 22/97 Sb.

Pi vSech montaznich a demontaZnich pracich se budou dle vyhlasky €UB &. 324/94
pfisné dodrZovat bezpecnostni predpisy.



Technicka cast

Jejich ustanoveni je nutno dodrZovat i pfi provadécich pracich. Zmény je moZno_provést po dohodé
s projektantem. Pfed kolaudaci je provadéci podnik povinen dodrzet ustanoveni norem CSN o vychozi revizi.

Vypracoval: Marcel CAHA, ELJOB, dne 20. 10. 2011 v Trebici



ELJOB TREBIC

Subakova 116,Trebi¢ 674 01,tel/fax 0568/821406,mobil 733 642 538

AKCE: REGENERACE OBJEKTU OBECNIHO URADU NALOUCANY
Misto stavby: OBEC NALOUCANY, k(. NALOUCANY

Investor: OBEC NALOUCANY, NALOUCANY 29, OKR. TREBIC

PROVADECI PROJEKT

CAST: ELEKTRICKA INSTALACE SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A
HROMOSVODU

2. VYKRESOVA CAST

Zodpovédny projektant: Marcel CAHA '
Vypracoval: Marcel CAHA ‘]

Zak.c.:P-03/11
Datum:10/2011

Cislo paré:



Vykresovd cast

Obsah:
¢. vykr. 01 — pldorys 1. PP silnoproud

. vykr. 02 — plidorys 1. NP silnoproud

(@1

(@1

. vykr. 03 — pldorys 2. NP silnoproud

. vykr. 04 — plidorys 1. PP slaboproud

(@13

. vykr. 05 — pldorys 1. NP slaboproud

)¢

. vykr. 06 — plidorys hromosvod
. vykr. 07 — blokové schéma STA

[l

(a1

. vykr. 08 — blokové schéma datové rozvody

(@]

vykr. 09 — rozavdéc RE1

(g8

. vykr. 10 — rozavdéc RP1

[@]3

¢

. vykr. 11 — rozavdé¢ RN1



