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TECHNICKA ZPRAVA

Projekt fe$i stavebni Gpravy objektu OU Nalougany &.p. 29
v Nalou¢anech okres Trebi¢. Jedna se o dvoupodlazni podsklepenou budovu.
Predmétem tohoto projektu je navrh rozvodi vnitinich instalaci zdravotechniky.
Projekt je zpracovan na zakladé stavebni dokumentace, poZadavk( investora a
prislusnych CSN.

VNITRNIi KANALIZACE

Ukolem tohoto projektu je navrh vnitfni kanalizace, ktera bude odvadét
splaskové odpadni vody ze sacialniho zafizeni a technické mistnosti do stavajici
splaskové kanaliza&ni pfipojky, ktera je napojena na stavajici-jimku na vyvazeni.
Potrubi splaskové kanalizace bude zausténo cca 1,0 m od hrany obvodové zdi
objektu do revizni Sachty (PVC DN 400). Stavajici splaskova kanaliza¢ni pfipojka
zUstava beze zmén.

Vnitini splaskova kanalizace je rozdélena do 5 €asti 1 — 5. Potrubi bude
piivedeno k zafizovacim pfedmétiim v 1.PP pod podlahou,éaste¢né v drazkach ve
zdivu.V prvnim a druhém nadzemnim podlazi bude potrubi privedeno k ZP
v drazkach ve zdivu.

Material odpadniho a pfipojovaciho potrubi je navrzen PVC HT - Systém o & 110,
@75, 50a 40.

-Usek &. 1 bude bude ukonéen pod stopem 1.PP pfivzdusriovacim ventilem
prislusné DN. Usek &. 5 bude vyveden nad stfechu objektu a ukonéen ventilagni
hlavici pfislusné DN. V pfizemi budou useky €. 1; 5 osazeny Cisticim kusem
pfislusné dimenze.

Rozvod svodného lezatého potrubi bude uloZzeno v nezamrzné hloubce,ma
jednotny spad 4,0 % a je navrzeno z potrubi PVC KG - Systém o & 110, 125,150
aHT Systém o @75; 50 .Napoji se na stavajici spladkovou kanalizacni pfipojku.

Pokud nebude dodrzena nezamrzna hloubka potrubi (0,8 m pod terén) musi
se potrubi tepelné zateplit. Nové vybudovana kanalizace je navrZzena z trub systému
KG - Systém (PVC) firmy WAVIN.Tésnéni hrdel kanalizace je pomoci gumovych
krouzka.

Pfi provadéni vykopl je nezbytné nutné v nesoudrzné zeminé zajistit stény
vykopu pazenim!
Pfi ukladani trub se musi dbat v§ech opatfeni vyplyvajicich z pfislusného ustanoveni
zakona a predpisll, zejména pro prace ve vykopech a pro prace pod zavéSenym
bfemenem.

Veskeré provadéné prace musi spliiovat platné podminky CSN a je nezbytné
nutné zajistit bezpeénost prace dle platnych CSN.



VNITRNIi VvVODOVOD

Ukolem tohoto projektu je navrh rozvodu vnitfniho vodovodu, ktery bude
zasobovat budovu pitnou vodou.

Pfipojeni objektu na studenou vodu je provedeno stavajici vodovodni pfipojkou
DN 25 (32x4,4).Hlavni uzavér objektu véetné vodomérné sestavy — zlistava beze
zmeén.

Studena voda je vedena k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v budové a
dale ke stojatému ohfivaéi TUV (typ, napojeni iesi ¢ast UT), ktery bude zasobovat
socialni zafizeni teplou vodou. Rozvod vnitfniho vodovodu je navrzen z plastového
potrubi a tvarovek systému EKOPLASTIK PP —typ 3 (pro studenou vodu bude pouzit
typ PP — 3 v tlakové radé PN 16 a pro teplou vodu typ PP — 3 v tlakové rfadé PN 20) a
k jednotlivym zafizovacim pfedmétim je veden po konstrukci podlahy, v drazkach ve
zdivu. Hlavni rozvod vnitiniho vodovodu je z potrubi o @32, 25,2 20.Pfed bojlerem
budou osazeny pfislu§né armatury ( fesi ¢ast UT). Vnitini rozvod vodovodu je
navrzen bez cirkulaéniho-obéhu TUV.

PFi montazipotrubi z plastl musi byt dodrzeny technologické predpisy pro montaz a
ulozeni potrubi systému EKOPLASTIK.

Potrubi studené i teplé vody bude opatfeno navlekovou tepelné izolaéni trubkou tl.
10 mm pro studenou vodu a tl.15 mm pro teplou vodu.

Veskeré instalace musi splfiovat dané podminky CSN.

V Trebici 10 / 2011 Vypracoval: Lubo$ Hotovy
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VNITRNI KANALIZACE =~

DIMENZE | POCET [MNOZSTVi
Splaskova kanalizace
Potrubi KG systém
Potrubi DN 150 150 2 m
Potrubi DN 125 125 4 m
Potrubi DN 110 110 1,5 m
Odbocka 150/110/45° 150 1 ks
Odbocka 125/110/45° 125 I ks
Redukce 150/125 - 1 ks
Redukce 125/110 - ks
Potrubi HT systém
Potrubi:
Potrubi DN 110 110 13 m
Potrubi DN 75 75 6,5 m
Potrubi DN 50 50 20 m
Potrubi DN 40 40 3 m
Odbocka 110/110/110/67° 110 2 ks
Odboc¢ka 110/110/87° 110 1 ks
Odbocka 110/110/45° 110 7z ks
Odbocka 75/50/45° 75 5 ks
Odbocka 50/50/45° 50 1 ks
Odbocka 50/40/45° 50 1 ks
Redukce 110/75 - 2 ks
Redukce 75/50 - - 2 ks
Zatka 110 50 2 ks
Pripojkové sifonové koleno 50/50/90° 50 4 ks
Pripojkové sifonové koleno 50/40/90° 50 4 ks
Pripojkové sifonové koleno 40/32/90° 40 1 ks
Cistici kus 110 1 ks
Cistici kus 75 1 ks
Hlobeni ryh sitky do 600 mm v horninach 3 do 1 000 m3 - 40 m3
Obsyp piskem - 12 m3
Sekani drazek + zapraveni 100 x 100 mm - 30 m




Armatury:

Pfivzdudnovaci ventil 75 1 ks
Ventilaéni hlavice 110 1 ks
Sifon umyvadlovy @40 s nerezovou mfizkou A 41 40 4 ks
Sifon pisoarovy vodorovny A45B 50 4 ks
Pouzita pfedst&nova instalace pro zavésené WC,ovladani zepiedu,
s nadrzkou UP 300 pro zabudovani do masivni zdéné KCE,
stavebni vyska 108 cm, ALCAMODUL A100 - 4 ks
Vtok se zapachovou uzavérkou 32 1 ks
Podlahova vpust se svislym odtokem, nerez APV2 50 2 ks
VINITRNI VODOVOD
Potrubi Ekopalstik systém PPR 32 x 4,4 25 1,5 m
Potrubi Ekopalstik systém PPR 25 x 3,5 20 25 m
Potrubi Ekopalstik systém PPR 20 x 2,8 15 48 m
__Navlekova tepelné izolagni trubka 35/20 - 1,5 m
Navlekova tepelné izolaéni trubka—28H0— - 14 e
Navlekova tepelné izolaéni trubka 28/15 - 11 m
Navlekova tepelné izolacni trubka 22/10 - 27 m
Navlekova tepelné izolaéni trubka 22/15 - 21 m
Armatury:
KK - kulovy kohout 3/4" 20 2 ks
Zatka pozink 3/4" 20 2 ks
Sekani drazek + zapraveni 100 x 100 mm - 25 m
Umyvadlova stojankova baterie bez uzavéru vypusti . 4 ks
Automatické splachovaci zafizeni pro pisoar, pfikon 6 VA,
el. napéti 12V, 50Hz - 4 ks
Sprchova pakova podomitkova baterie - 1 ks
Talifova horni sprcha 180 mm DN 15, proti vodnimu kameni, se
sprchovym ramenem 241 mm, priimér 23 mm, s kulovym kloubem . 1 ks
Rohovy ventil s filtrem a krytkou 172" 12 ks



U - Keramické umyvadlo 550 mm s otvorem pro baterii - barva bila

S - Sprchovy kout zd&ny - viz. stavebni &ast, sprchové dvefe posuvné-
trojdilné, vyska 1880 mm, rozméry 870-910 mm, vyplii bezpectnostni sklo
P - Pisoar keramicky glazovany s automatickym splachovagem- bily
WC - Keramicky zavéseny klozet s hlubokym splachovanim - bily

WC sedatko

N

Tento navrh je predbézny, zafizovaci predméty dopiesni investor pfi realizaci stavby.
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