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REGENERACE OBJEKTU OBECNIHO URADU NALOUCANY

MISTO STAVBY: k.i. NALOUCANY, parc. C. 14/2

a) Identifikace stavby:

Identifikaéni udaje stavby

Akce: Regenerace objektu Obecniho Gfadu Nalouéany
Misto stavby: ku. Naloucany, p.¢ 14/2

Zemé: Ceska republika

Druh stavby: rekonstrukce

Katastralni Gzemi: Naloucany

Parcela: 14/2

Investor: Obec Naloucany, Nalou¢any 29, okr. Tfebi¢
Zpracovatelé dokumentace: Jaroslav Krejska

Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Havelka

Jméno, adresa a oprdvnéni zodpovédného projektanta:
Ing. Zdenék Havelka
Komenského namésti 141/5, 674 01, Trebi¢ — Vnitini mésto

Autorizace: 16340, 15.12.1995 — obor pozemni stavby
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MISTO STAVBY: k.u. NALOUCANY, parc. C. 14/2

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Oznadeni objektu: Popisné Cislo 44.
Uéel objektu: Vefejna budova
Provedeni: patrova
podsklepeni
Pocet nadzemnich podlazi: 2 NP
ZastfeSeni objektu: Polovalbova stfecha s vikyfi
b) udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti Uzemi, o stavebnim pozemku a o

majetkopravnich vztazich:
Stavba bude realizovana na stavebnich pozemcich €. 14/2, kd. Naloucany. V soucasné dobé se na
dotéeném pozemku nachazi stavajici objekt ve stavu nevyhovujicim jeho budoucimu vyuZiti. Stavajici
objekt je energeticky velmi nehospodarny. Dotéeny objekt i pozemek je ve viastnictvi investora.

c) udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:
Byl proveden bézny stavebné technicky prizkum s prohlidkou mista stavby.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

s po stavajicich komunikacich
. areal bude zpevnén dle pozadavk( pro manipulaci s materidlem.

Napojeni na technickou infrastrukturu:

. bude vyuzZito stavajici napojeni na obecni komunikaci
. Napojeni vody — bude zachovan stavajici stav
s Kanalizace - vychazi se ze stévajiciho vyhovujiciho feSeni destové a splaskové
kanalizace. Z hlediska provozu se nepfedpokladad navyseni objemu splaskovych vod.
= stavba bez dodate¢nych pozadavk( na komunikacni sité
= stavba bez dodatec¢nych pozadavk( na elektronické komunikaéni sité
d) informace o splnéni pozadavk( dotéenych organli:

pozadavky poZarni ochrany jsou zohlednény ve stavebnim Fe3eni, ostatni pfipadné poZadavky budou
splnény pfi vybaveni Uzemniho souhlasu a stavebniho povoleni (ohlaseni stavebnich praci) dle
vyjadreni vefejnopravnich organt

e) informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu:
Obecné pozadavky na vystavbu jsou spinény.

f) udaje o splnéni podminek regulacniho planu, izemniho rozhodnuti, pop¥. izemné
planovaci informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebniho zakona:
Stavba spliiuje podminky dzemniho planu obce Naloucany.
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MISTO STAVBY: k.ii. NALOUCANY, parc. € 14/2

g) vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podmifiujici stavby a jind opatfeni v dotéeném
uzemi:

V daném dzemi nejsou znamy Zadné vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podmifiujici
stavby.

h) predpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby:

predpoklddané zahdjeni vystavby 01/2012
predpokladana Ihlita vystavby.  01/2014

i) statistické Gdaje o orientacéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu zivotniho
prostfedi a ostatni v tis. K&, déle udaje o podlahové plose budovy bytové & nebytové vm? ao
poctu bytl v budovéach bytovych a nebytovych:

Stavebni Gpravy 2079 tis. K¢ (bez DPH)
Celkem 2.495 tis. K¢ vé. DPH
Zastavéna plocha 213 m?

U%itna plocha 297 m?



REGENERACE OBJEKTU OBECNIHO URADU NALOUCANY

MISTO STAVBY: k.i. NALOUCANY, parc. C. 14/2

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PROJEKT
PRO STAVEBNi POVOLENI

Vypracoval: Jaroslav Krejska
Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Havelka
Datum zpracovani: 20.10.2011



REGENERACE OBJEKTU OBECNIHO URADU NALOUCANY

MISTO STAVBY: k.u. NALOUCANY, parc. C. 14/2

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feseni

a) zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni souasného stavu
konstrukci; stavebné historicky prazkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zéné:

Stavba bude realizovana na stavebnich pozemcich ¢. 14/2, k. Naloucany. V soucasné dobé se
na dotéeném pozemku nachazi stavajici objekt ve stavu nevyhovujicim jeho budoucimu vyuZiti.
Stavajici objekt je energeticky velmi nehospoddrny. Dotéeny objekt i pozemek je ve viastnictvi
investora. Byl proveden bézny stavebné technicky prizkum s prohlidkou mista stavby.

Ke stavenisti je umoZnén pfistup ze stavajicich komunikaci.

b) urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemkii s ni souvisejicich:
Jedna se o objekt star3i zastavby, stafi cca 50 let. Objekt je pFilehly k obecni komunikaci,
pFistupovy chodnik na vlastnim pozemku. Stavajici architektonické feseni stavby ziistane zachovéno.

c) technické feseni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a Fe$eni vnéjsich ploch:
Komplexni regenerace objektu bude provedena v téchto bodech:

- zatepleni obvodového plasté kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem EPS.

- zména velikosti nékterych otvor(

- vyména vyplni otvorl z jednoduchého zaskieni na zaskleni s tepelné izolaénimi profily a
izolacni vyplni - izola¢ni dvojsklo.

- opravy, pfipadné zatepleni konstrukci podlah

- opravy a lehké zmény v dispozici objektu

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu:
Pozemek je napojen na stavajici vefejnou komunikaci.

e) reSeni technické a dopravni infrastruktury véetné Feseni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném Gzemi:

Pozemek je napojen na stdvajici vefejnou komunikaci, napojeni bude nadale. Aredl se
nenachdzi na poddolovaném Gzemi. Zadné zakladani staveb zde probihat nebude.

f) vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany:

Stavby bez zdsadniho vlivu na Zivotni prostfedi. Pfipadna instalace technologie s vlivem na
Zivotni prostfedi bude feSena samostatné.

g) feseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupnych ploch a komunikaci:
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Z diivodu ob¢anského charakteru stavby a jejiho budouciho vyuziti byly do projektu
zatlenény upravy pro budouci bezbariérové vyuiiti stavby. Budou provedeny nové najezdové rampy
pfed obéma vchody do budovy z ulice. Budou také nové osazeny vchodové dvere vyhovuijici
podminkam bezbariérové pfistupu.

h) prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledkii do projektové dokumentace:
Byl proveden pouze stavebni vizudini prizkum, jiny nebyl nutny.

i) idaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy systém:
Vyskové a polohové podklady ke stavbé vychazi z katastralnich podklad(i a z mistnich
pomeérll na pozemku. Objekt je vySkové osazen do terénu a jeho poloha nebude ménéna.

j) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory:
K stavbé z obou pfilehaji dalsi budovy podobného charakteru, které nebudou nijak ménény.

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi Gcinky provadéni
stavby a po jejim dokondeni, resp. jejich minimalizace:

Stavba ze dvou stran sousedi s vedlejSimi budovami. BEhem provadéné rekonstrukce budou
€0 nejvice omezeny rusivé vlivy na celé okoli stavby. Do sousednich objektl nebude nijak

zasahovano.

1) zpGsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecCnosti pracovnikt, pokud neni uveden v €asti F:
ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikd je uvedeno v ¢asti F.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
Objekt je navrzen v souladu s CSN 73 0035. Viechny pouZité stavebni materialy a navriené
konstrukce vyhovuji v dané expozici.

Projektovd dokumentace nefesi zakladové podminky, radonové riziko ani tlakovou
neagresivni vodu. Jedna se o stavajici objekt, do jehoz zaklad( nebude zasahovéno.

3. Pozéarni bezpecnost

PoZzarné — bezpelnostni feSeni stavby je feSeno samostatnou poZarni zpravou, ktera je
soucdsti projektové dokumentace.

4, Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Veskeré materialy navrhované pro prestavbu nepfedstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi
osob ani Zivotniho prostredi.

Stavba nemd negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfipadny odpad a stavebni sut, vznikla
rekonstrukci bude odvazen specializovanou firmou na zakladé smluvniho vztahu.
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v

5. Bezpecnost pfi uzivani

Projektova dokumentace je vypracovana vsouladu spoZzadavky predpist a pfislusnych
norem. Stavba po dokonéeni umozriuje svym charakterem jeji bezpe&né uZivani.

6. Ochrana proti hluku

Vnéjsi hluk stavba nebude produkovat a vnitfni feSeni a pouzité stavebni materialy splfiujf
podminky poZadavk( norem.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Uspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s ¢SN 73 0540.

8. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Udaje o spinéni pozadavk( na bezbariérové feseni stavby:

Z divodu obcanského charakteru stavby a jejiho budouciho vyuZiti byly do projektu za¢lenény Gpravy
pro budouci bezbariérové vyuziti stavby. Budou provedeny nové najezdové rampy pred obéma
vchody do budovy z ulice. Budou také nové osazeny vchodové dvefe vyhovujici podminkam
bezbariérové pfistupu.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi

Radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochrannd a bezpe&nostni pasma
apod.: Jednd se o stavajici objekty svyfedenymi a vyhovujicimi konstrukcemi proti radonovému
riziku a spodnim vodam. Stavba stoji na nepoddolovaném samostatném Uzemi bez rizika seizmickych
procesQ.

Stavenisté se nenachazi v ochrannych ani bezpec¢nostnich pasmech a neni ohroZeno Zadnymi
Skodlivymi vlivy.

10. Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich poZadavk(i na situovani a stavebni feseni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva:

Neni pozadovano.
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SITUACE STAVBY

PROJEKT
PRO STAVEBNi POVOLENI

Vypracoval: Jaroslav Krejska
Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Havelka
Datum zpracovani: 20.10.2011
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MISTO STAVBY: k.u. NALOUCANY, parc. C. 14/2

a) situace SirSich vztahi:

Stavba se nachdzi ve stdvajici uZivané zastavbé. K stavajicimu objektu z obou stran pfilehaji
sousedni budovy.

b) koordinacni situace stavby:

Koordinacni situace stavby neni predmétem feseni, jelikoZ se jedna pouze o rekonstrukce
stavajici budovy.

c) u vyrobnich staveb se doklada souhrnné technologické schéma, schéma rozvodu energii,
zakladni schéma rozvodu vody a ¢isténi odpadnich vod:

Neni poZadovano.
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DOKLADOVA CAST
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Datum zpracovani: 20.10.2011
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MISTO STAVBY: k.. NALOUCANY, parc. C. 14/2

a) stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu zpracovani projektové
dokumentace:

Investor predloZi stanoviska dotéenych organ(, které predepiSe pfrislusny stavebni GFad.
Mistni Setfeni zajisti pFislusny stavebni Grad, bude-li to poZadovano.

b) priikaz energetické narocnosti budovy podle zdkona o hospodafeni energii:

Nebyl vznesen poZadavek na provedeni energetického auditu, vzhledem kstafi a
konstrukénimu feseni stavby ji lze ale ve stdvajicim povaZovat za energeticky nehospodarnou.

14
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REGENERACE OBJEKTU OBECNIHO URADU NALOUCANY

MISTO STAVBY: k.u. NALOUCANY, parc. €. 14/2

Vypracoval: Jaroslav Krejska

Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Havelka
Datum zpracovani: zari 2011

1. Technicka zprava

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokiddané tpravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, pfijezdy a pFistupy na stavenisté:

Stavenistém je v soucasné dobé vefejnosti nepfistupny objekt, v priibéhu provadéni celé
rekonstrukce bude zamezeno vstupu cizich osob do objektu. V priibé&hu provédéni stavebnich tprav
na chodnikové plo3e pred objektem bude tato ¢ast pozemku zvenéi oplocena.

K staveni$té vede stavajici vefejna komunikace, ktera bude chranéna pfed poskozenim, popf.
bude po dokonéeni stavby uvedena do plivodniho stavu.

Stavebni pfipravenost:

- v objektu jsou vyhovujici pfipojky vsech siti, bude provedena rekonstrukce vnitinich rozvod
(viz projekt zdrav.)

- podrobné podminky stavebni pfipravenosti zajiStované objednatelem budou stanoveny
dodavatelem {nebo subdodavateli) stavby

- za dodrZovéani bezpecnostnich zdsad na stavenisti jsou zodpovédni vedouci montéri,
stavbyvedouci, ktefi stémi to zdsadami musi prokazatelné seznamit odbératele a jiné
subdodavatele.

b) vyznamné sité technické infrastruktury:
V misté stavenisté se nenachdzeji vyznamné sité technické infrastruktury.
c) napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté:

Stavebnik zajisti stavenistni dodavku vody a elektrické energie po dobu rekonstrukce objektd. Déle je
nutné zabezpecit dodavku paliva pro provedeni otopné zkousky.

d) dpravy stavenisté z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych Gprav
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Investor po dohodé s dodavatelem stavby zajistuji dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich
osob. Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou na zadost investora
navrhovany.

e) usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajma:

Je fedeno v souladu s pFislusnymi predpisy.

16
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MISTO STAVBY: k.i NALOUCANY, parc. €. 14/2

f} FeSeni zaFizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objektti:

Zafizeni stavenisté neni soucasti projektové dokumentace stavby.

g) popis staveb zaFizeni stavenisté vyZadujicich ohlaseni:
V ramci projektu se nevyskytuji Zadna zafizeni stavenisté, ktera by vyzadovala ohlaseni.

h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Stavbu budou provadét pouze proskoleni pracovnici dle platnych predpist - Bezpeénost a ochrana
zdravi pfi praci na stavenisti. Pracovnici jsou povinni dodriovat veskerd ochrannd opatieni a
ochranné pomiicky.

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé:

Stavba nemad negativni viiv na Zivotni prostredi jak béhem jeji vystavby, tak ani v pribéhu uzivani
stavby.

j) orientaéni lhity vystavby a piehled rozhodujicich diléich termin:
Predpoklada se realizace v jedné etapé v délce trvani cca 24 mésic.
2. Vykresova cast

Vykresova ¢ast organizace vystavby Rekonstrukce objektu Obecniho Ufadu Nalouéany neni
pfedmétem projektové dokumentace stavby.

17
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DOKUMENTACE OBJEKTU

PROJEKT
PRO STAVEBNi POVOLENI
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MISTO STAVBY: k.u. NALOUCANY, parc. C. 14/2

Vypracoval: Jaroslav Krejska

Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Havelka
Datum zpracovani: zari 2011

1. Pozemni (stavebni) objekty

1.1 Architektonické a stavebné technické reseni

1.1.1 Technicka zprava
a) ucel objektu:

Objekt neni v soucasné dobé aktivné vyuZivan. Budoucim vyuZitim bude kancelaf obecniho uradu,
zasedaci mistnost, knihovna a sklad obecniho majetku.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného feseni a FeSeni vegetacnich
uprav okoli objektu, véetné Feseni pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace:

Jednd se o dvoupatrovy podsklepeny objekt témér obdélnikového tvaru. Zdvou stran k nému
pfFiléhaji sousedni objekty. Budova je zastfeSena polovalbovou stifechou s ¢etnymi vikyfi se stfechou
pultovou. Vnéjsi rozméry a podoba objektu ztistane nezménéna.

Objekt je konstrukéné fesen jako klasicky zdény (cihla palend) s tradiénim dfevénym stropem nad 1
NP, stropem typu hurdis nad 1PP.

Napojeni na vefejnou komunikaci je zajisténo.

Z davodu ob&anského charakteru budouciho vyuziti stavby byly do projektu zaélenény tpravy pro
budouci bezbariérové vyuZiti stavby. Budou provedeny nové najezdové rampy pred obéma vchody
do budovy z ulice. Budou osazeny dvefe vyhovujici podminkam bezbariérové pfistupu.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni:

Budova je orientovana Celni stranou (z ulice) vici severu Viz vykres €. 1.1.4 — Situace

d) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
poZadovanou Zivotnost:

Stavba, kterd je predmétem projektu je jiz stavajici. Pfedmétem dokumentace je jeji vnitfni
rekonstrukce a revitalizace, déle také bude provedena vyména vypini otvorl a na ochlazovanych
vnéjSich sténdch bude proveden kontaktni zateplovaci systém. Nejsou zde feSeny Zadné atypické
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detaily a prace budou provadét proskoleni pracovnici. Pfi dobré péci lze Zivotnost odhadovat na 80
let.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvor(:

Tepelné technické vlastnosti stavajicich stavebnich konstrukci nejsou pfesné zjistitelné, veskeré nové
konstrukce budou provedeny v souladu s platnymi normami. Nové vyplné otvorli budou splriovat
veSkeré pozadované hodnoty. Jejich presné specifikace uréi rozpocet stavby, jez bude souéasti
projektu.

f) zplisob zaloZeni objektu s ohiedem na vysledky inZenyrsko-geologického a hydrogeologického
pruzkumu:

Jedna se o stavajici objekt, neni pfredmétem PD.
g) vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostfedi a FeSeni pfipadnych negativnich Gcinki:

Veskeré materidly navrhované pro vystavbu nepfedstavuiji riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani
Zivotniho prostredi.

Odpadni materidly z vyroby jsou odvedeny splaskovou kanalizacni siti v arealu do Cistirny odpadnich
vod umisténé pfimo v arealu. Pfed zahdjenim vyroby budou uzavieny smlouvy ohledné odvozu
odpadi.

h) dopravni feseni:

Neméni se stavajici dopravni feseni, stavba je napojena na stavajici pfilehlou zpevnénou komunikaci.
i) ochrana objektu pied skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatfeni:

Jednad se o stdvajici objekt, neni pfedmétem reseni PD.

j) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu:

Pfi provadéni vystavby jsou dodrZovany platné vyhlasky a souvisejici pfedpisy.
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1.1.2 Vykresova cast

Seznam priloh projektové dokumentace:
a) situace a zakresy do KM

b) pidorysy jednotlivych podlaii:

c) fez:

d) pohledy:

1.2 Stavebné konstrukcni ¢ast

1.2.1Technicka zprava

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prlizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pfi ndvrhu jeji zmény:

Objekt je zaloZen na zdkladovych pasech. Nosnym prvkem jsou obvodové a vnitfni nosné zdi o
minimalni tloustce 350 mm. Do zaloZeni objektu nebude zasahovéno. Veskeré zasahy do nosného a
obvodového systému budou provadény vsouladu s obecné platnymi technologickymi postupy.
Bé&hem zdsah(l budou nepretrzité dodrZovani vSechny bezpetnostni poZadavky.

b) navrzené vyrobky, materidly a hlavni konstrukéni prvky :
Stény obvodové

Stdvajici obvodové stény maji minimalni tloustku 500 mm a jsou provedeny z CPP, pfipadné
kombinace kdmen/cpp. Jejich dozdivky budou provedeny pdrobetonovymi tvérnicemi respektive
cihelnymi bloky.

Stény vniteni

Stévajici vnitfni stény jsou provedeny z CPP, minimdlni tloustka vnitfnich nosnych zdi je 350 mm.
Vyjimku tvofi dodatecné dozdivky provadéné z pérobetonovych tvarnic, nové dozdivky budou taktéz
provedeny z pérobetonovych tvarnic.

Stropy

Veskeré stropy jsou tradi¢ni dievéné konstrukce s hlavnimi nosnymi tramy. V 1NP bude provedeno
sniZeni pohledu zavé$enou sadrokartonovou konstrukci.

Stfesni konstrukce
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Objekt je zastfeSen polovalbovou stfechou s tradini konstrukci krovu trojité stolice, se Ziviénou
krytinou.

Schodisté

V objektu se nachdzeji dvouramennd schodisté ze suterénu aZ do druhého nadzemniho podlaZi.
Schodi$té méd kamenné stupné osazené do bocnich schodnic. V objektu se také nachazi vytah, jenz je
v soutasné dobé mimo provoz a s jeho dal$im vyuZitim se v budoucnu nepoditd. Vytahova $achta
bude zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob.

Okna
NavrZena jsou okna plastova s izolaénim dvojsklem Uw = 1,1 W/m?K.
Vnitini dvefe

Navrzeny jsou interiérové dyhované dvere s ocelovou zarubni. Nékteré stavajici vnitfni dvefe
zUistanou zachovany.

Vstupni dvere

Vstupni dvefe jsou navrzeny plastové s Uw = 1,2 W/m”.K. Tyto dvefe musi spliiovat poZadavky pro
bezbariérovy pfistup osob.

Klempitrské vyrobky

Klempifské vyrobky budou provedeny z pvc plechu.

Stiesni krytina

Stiesni krytina zlistane zachovana, stfecha nebude zateplena.

c) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych pfi ndvrhu nosné konstrukce:
Zati?eni snéhem: 1,00 kNm>

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild, technologickych postupii:
V rémci projektu neni feSen Zadny atypicky detail nebo stavebni materiél ¢i technologie.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohli ovlivnit stabilitu viastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby:

Pro zhotoveni jednotlivych konstrukénich celkl musi byt dodrieny pokyny vyrobce a dodavatele
daného celku (zékladové konstrukce, dievéné konstrukce, izola¢ni préace, apod.).

Sousedni stavby nejsou timto projektem konstrukéné dotceny.

f) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci &i prostupt:
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Veskeré bouraci a podchycovaci prace budou provadény v souladu s obecné platnymi predpisy.
g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukeci:

V ramci projektu nejsou nutné specifické zakryvaci prace.

h) seznam pouzitych podkladd, €SN, technickych predpisti, odborné literatury, software:

CSN 731701 (¢SN731702 CSN 730035 EN 1995
CSN 730802 (SN 730833 (SN 734301
CSN 730532 €SN 73 0540

i) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné
dokumentace zaji§tované jejim zhotovitelem:

Projekt vyZaduje béZny rozsah projektové dokumentace pro stavebni povoleni a v tomto rozsahu je
zpracovan.

1.2.2 Vykresova cCast

a) pudorysy zaklada:

Neni souddsti PD.

b) tvar monolitickych betonovych konstrukci:

Neni souclasti PD.

¢) vykresy skladby — sestavy dilcti montované betonové konstrukce:
Neni soucasti PD.

d) vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukci:

Neni soucasti PD.

1.3. Pozarné bezpecnostni feseni

Pozdrné bezpeénostni fedeni je samostatnou soucasti projektové dokumentace.
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1.4 Technika prostredi staveb

Dokldda se samostatné pro jednotlivd nize uvedend zafizeni a cleni se na technickou zprévu,
vykresovou ¢ast a vypocty:

a) zatizeni pro vytapéni staveb
Technicka zprava
Zdroj tepla
Samostatna soucast projektové dokumentace.
Ohiev TUV
Samostatna soucdst projektové dokumentace.
Otopna télesa
Samostatna soucast projektové dokumentace.

b) zafizeni pro ochlazovani staveb — neni pozadovano
Budou instalovany 2 klimatizaéni jednotky v mistnostech 1.01 a 1.08.

c) zafizeni vzduchotechniky

neni feseno
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d) zafizeni pro méfeni a regulaci — neni poZzadovano
e) zafizeni zdravotné technickych instalaci
Kanalizace

Technicka zprava

Denni mnozstvi odpadnich vod 100s. ... 2000 I/den

Splaskové i destové vody jsou svedeny kanaliza¢ni pfipojkou do stavajiciho kanalizaéniho
vedeni obce.

Vykresova dokumentace

Kanalizace je soucasti stavajiciho pozemku, je ve vyhovujicim stavu a bude déle vyuZivana.
Vodovod

Technicka zprava

Celkova denni potfeba vody pro diim 100s. ... 2000 I/den

Vykresova dokumentace

Vodovodni potrubi je soucasti stdvajiciho pozemku, je ve vyhovujicim stavu a bude ddle
vyuZivana.

f) plynova zafizeni
Samostatna soulast projektové dokumentace.
g) zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Silnoproudad elektroinstalace
Uvazuje se s minimalnimi Gpravami stavajici elektroinstalace — neni soucasti projektu

Hromosvody
Samostatna soucast projektové dokumentace.

Zdveéreénd ustanoveni:

PFi kladeni elektrického vedeni je nutno dodrzet vieobecné znéni CSN 341050. Veskeré spoje v
krabicich musi byt peclivé svorkovany.

Pfed predanim elektrickych rozvodli do provozu musi byt dodavatelem pfeddna vychozi zprava
dle CSN 33 2000-6-61. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich praci fadné poutil uZivatele o
provozu a funkci zafizeni, o provadéni kontroly ochrany pred nebezpeénym dotykovym napétim.
Doporuéujeme uZivateli, aby v uréenych |hdtach poZadal odborny zavod o prezkouseni funkce a
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ochrany elektrického zafizeni. Elektromontazni prace nesmi byt provadény svépomoci. Vsechny
montéini prace je nutno provést dle platnych elektrotechnickych predpisti a CSN. Stavebni
Upravy jsou obsazeny ve stavebni ¢asti projektu.

h) zafizeni slaboproudé elektrotechniky

Samostatna soucast projektové dokumentace.

V Trebici dne 20.10.2011

Jaroslav Krejska

Ing. Zdenék Havelka
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