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1. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

1.1. Podklady dodané objednatelem

Privodni a technicka zprava, Ing. Zdenék Havelka, zari 2011
Pudorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, fezy, M 1:50, Ing. Zdenék Havelka, zafi 2011
Celkova situace, M 1:250, Ing. Zden¢k Havelka, zati 2011

1.2. Podklady dodané zpracovatelem

CSN 730802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty. Kvéten 2009.

CSN 730821 Pozarni bezpeénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukei. Kvéten
2007.

CSN 730810 Pozarni bezpe¢nost staveb — spoleénd ustanoveni. Duben 2009.

CSN 730873 Pozéarni bezpetnost staveb. Zasobovani pozarni vodou. Cerven 2003.

Zakon &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdgjsich predpist.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZzarni bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci).

Zakon ¢&. 186/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), ve znéni
pozdéjsich zakond.

Vyhl4dska Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch poZarni ochrany

staveb.
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2. Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySKky stavby,
ucelu uziti, popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu,
umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Pozarné bezpetnostni feSeni /PBR/ se zabyva rekonstrukci objektu obecniho ufadu
v Nalou¢anech. Objekt byl postaven pied platnosti norem fady CSN 7308.. Objekt byl
vyuZivan jako obchod a hospoda Jednoty /1977/, vyuziti pted rokem 1976 — 1977 neni znamo.
Vzhledem k nezndmému puivodnimu vyuziti objektu je cely objekt posuzovan jako zména

stavby skupiny IT/ &l. 3.2. CSN 730834/.

Objekt ma jedno podzemni podlazi a jedno nadzemni podlazi a plidu. Pida neni povaZovana
dle CSN 730802 za uzitné podlazi, nenachazi se zde pracovni misto a neni zde nahodilé

v 7 r ry 7 novr v -2
pozarni zatizeni vétsi nez 5 kg.m™.

Konstrukéni systém objektu je v podzemnim podlazi nehoflavy, v nadzemnich podlazich

hoflavy /dle 7.2.8c) CSN 730802/. Pozarni vyska objektu je 3,88 m.

3. Rozdéleni stavby do pozarnich useki

Objekt je &lendn do pozarnich tsekd dle CSN 730802.

N 01.1 — prostory 1.NP

P 01.2/N2 — ¢&ast sklepnich prostor v 1.PP a ¢ast 1.NP

P 01.3 — garaz /0.04/ se mistnosti pro uskladnéni zahradni techniky /m.¢. 0.14 a skladem

garaze /m.¢. 0.13/



4. Stanoveni pozarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni

stupné pozarni bezpeénosti a posouzeni velikosti pozarnich usekii

N01.1-1.NP
p=44.54 kg.m™
a=0,76
b=10,78

c=1

py = 26,34 kg.m™

... IL. stupen pozarni bezpecnosti

- Maximalni mozné rozmé&ry pozarniho useku: 74 x 50 m
- Skute¢né rozméry poZarniho tseku: 18 x 13 m
- Maximalni mozZna podlaznost poZarniho useku: 3
- Skute¢na podlaznost pozarniho tseku: 1

P 01.2/N2 — sklepni prostory a 1.NP, sou¢asti pozarniho tseku je také vytahova Sachta, vetné
strojovny, slouZi jednomu pozarnimu useku, dale kotelna na plyn a tuha paliva o vykonu kotle
na tuhd paliva 45 kW a o vykonu kotle na plyn cca 30 kW — nepfesahuji soucet vykonu 140

kW, nemusi tvofit jeden pozarni tusek.

p=44,54 kg.m™
a=0,76
b=10,78

c=1

py = 26,34 kg.m™

... IIL. stupen pozarni bezpecnosti

- Maximdlni mozné rozméry pozarniho useku: 74 x 50 m
- Skute¢né rozméry pozZarniho useku: 18x13m
- Maximalni mozna podlaznost pozarniho useku: 3

- Skute¢na podlaznost pozarniho useku: 3



P 01.3-1.PP

p = 49,85 kg.m™
a=0,73
b=10,97

c=1

pyv = 35,42 kg.m™

... IL. stupen pozarni bezpec¢nosti

- Maximalni mozné rozmeéry pozarniho useku: 117 x 78 m
- Skute¢né rozmery pozarniho useku: 18x 13 m
- Maximalni mozn4a podlaznost pozarniho useku: 5

- Skutecna podlaznost pozarniho useku: 1

6



5. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéri
z hlediska jejich pozarni odolnosti
Svislé konstrukce
- obvodové stény z cihel plnych palenych tl. 500 mm, REI/W 120 min
- obvodové stény z cihel plnych palenych a kamene tl. 500 mm, REI/W 120 min
- nosné zdivo z cihel plnych palenych tl. 330 mm, REI/W 120 min
- prickové zdivo z cihel plnych palenych tl. 150 mm, EI/W 60 min

- ptickové zdivo Ytong tl. 100 mm, EI/W 30 min

Mezi objekty OU a KD je vyzdéna sténa, ktera oddéluje i pidni prostory. Sténa se styka

s nehoflavou stfesni krytinou.

Vodorovné konstrukce

- konstrukce dfevéného stavajiciho stropu a betonové mazaniny, tl. 470 mm, REI 45

DP2 /CSN 730834/

- konstrukce dievéného tramového stropu s omitkou na rakosu, tl. 200 mm, REI 45

DP2 /CSN 730834/

- konstrukce Hurdis tl. 200 mm, s omitkou, REI 180 DP1

Stresni konstrukce

- dfevéna konstrukce krovu, dievéné bednéni, asfaltové Sindele, bez pozarni odolnosti

Schodisté

Betonové, tl. desky min. 150 mm, R 60 min



PUE. | SPB druh konstrukce Pozadavek Skutec¢nost
N 01.1 II  |Obvodové stény REW 30 DP1 REW 120 DP1
PoZarni stény, stropy (REL EI) EI 30 REI 45, 60, 120 DP1
| Pozarni. uzavéry otvora (EW) EW 30 DP3 EW 30 DP3
Pozarni stény mezi obj. (REI) REI 45 DP1 REI 120 DP 1
Nosna konstrukce uvniti PU (R) R 30 R 30
PUE |[SPB druh konstrukce Pozadavek Skutec¢nost
P 01.2/N2| III |Obvodové stény - REW 60 DP1, 45 REW 120 DP1
Pozarni stény, stropy (REL EI) EI 60. 45 REI 45 DP1, 180 DP1
Pozarni st€ény mezi obj. (REI) REI 60 DP1 REI 120 DP1
Pozarni. uzavéry otvort (EW) EW 30 DP3/ DP1 EW 30 DP3 b
Nosné konstrukce stfech Nenachazi se Nenachazi se
Konstrukce schodist’ R 15 DP3 R 60 DP1
| StfeSni plast ’ ~ Nenachazi se Nenachazi se
Nosna konstrukce uvniti PU (R) R 45 REI 120 DP1
Pozn.:

1) Dveife mezi objekty v pidnim prostoru vykazuji pozadovanou pozarni odolnost EI 15

DP3. /V souladu s ¢l. 8.5.1 CSN 730802 mohou byt pouzity dvefe typu DP3 i v 1.PP/

2) Nosna konstrukce stfechy se nachdzi nad pozérnim stropem posledniho uZitného

nadzemniho podlazi, pida je bez vyuZziti — neni povazovana za uZitné podlaZzi.

P'U¢& | SPB druh konstrukce Pozadavek Skuteénost

P01.3 II |Obvodové stény REW 30 DP1 REW 120 DP1
Pozarni stény, stropy (REL EI) EI130 REI 45, 60, 120, 180 DP1
Pozarni. uzavéry otvort (EW) EW 30 DP3 EW 30 DP3
PoZarni stény mezi obj. (REI) REI 45 DP1 REI120DP 1
Nosn4 konstrukce uvnité PU (R) R 30 R 30

Obecné poZadavky na pFipadné realizované prostupy

Prostupy rozvodu

Rozvodna potrubi a jejich piisluenstvi, slouzici k rozvodu nehoflavych latek pro technicka
zafizeni nevyrobnich stavebnich objektd nebo pro technologické Gcely téchto objektd, mohou
prostupovat pozarné délici konstrukci pii dodrzeni podminek 6.2 CSN 73 0810:2009, a to:

a) potrubi svétlého prifezu do 40 000 mm® (bez ohledu na hoflavost pouzitého materidlu) bez
dalsich opatfeni;
b) potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm’ je ze stavebnich vyrobki tidy reakce na oheri Al
nebo A2 (nehoilavych stavebni vyrobky) a jeho pfipadna izolace je alespon do vzdalenosti 1000
mm od obou lici poZzarng délici konstrukce také z nehoflavych stavebnich vyrobki.

Potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm2 a jejich pfisluSenstvi z hoflavych stavebnich vyrobkl
nesmi byt volné vedena pozarnim usekem a musi byt




1) zabudovana ve stavebni konstrukci druhu DP1, nebo jinak pozarné chranéna, napi. kryci
vrstvou o pozarni odolnosti alespori 30 minut; nebo
2) umisténa v instalaéni $achté nebo kanalu podle /8.12./

POZNAMKA

Potrubi z nehoflavych stavebnich vyrobkid mize byt volng vedené uvniti poZzarniho aseku.
Technicka a technologicka zatizeni (v&etné rozvodil) pro vyrobni objekty se navrhuji podle CSN
73 0804.

Rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi, slouzici k rozvodu hoflavych latek (napf. plyni a
kapalin) pro technickd a technologicka zafizeni nevyrobnich stavebnich objektd, musi byt
provedeny podle dile uvedenych ustanoveni. Kromé ptipadii podle bodu a) jsou rozvodna potrubi
stavebnich vyrobki téidy reakce na ohent Al. Pfi prostupu pozarné délici konstrukci musi byt
dodrzeno ustanoveni 6.2 CSN 73 0810:2009 a dale:

a) rozvodna potrubi svétlého prifezu do 750 mm’ v budovéch skupiny OB1 nebo OB2 podle CSN
73 0833 a pozarni vy$ky h < 22,5 m mohou byt pro hotlavé kapaliny z vyrobki tfidy reakce na
ohefi A2 nebo B; v pfipadé hotlavych plynd musi rozvodné potrubi spliiovat pozadavky podle
CSN EN 1775; v obou pfipadech musi byt pti pozaru spolehlivé zabranéno uniku hoflavych latek
mimo rozhodne potrubi (napf. pozarni pojistkou, pozamlm krytem apod.);

b) rozvodna potrubi o svétlém prirezu do 15 000 mm’ bez da151ch opatieni;

¢) rozvodna podtrubi o svétlém prafezu nad 15 000 mm? do 35 000 mm’ musi mit v misté
prostupu uzavér (napt. ventil, Soup&), ktery se samo&inné uzavie, jakmile teplota prostfedi ve
vzdalenosti zdroje pohybu latky dopravované potrubim (Cerpadla apod.).

Rozvodna potrubi svétlého prifezu nad 35 000 mm’® nesméji prostupovat pozarng délicimi
konstrukcemi a musi byt umisténa v samostatnych instaladnich $achtach nebo kanalech, majicich
ohranidujici konstrukce EI &i REI 90 DP1 a poZarni uzavéru otvori E1 45 DP1. Kromé& toho musi
byt potrubi pred vstupem do objektu nebo do instalaéni Sachty (popf. v dalSich mistech) vybavena
uzavérem samodinné se uzavirajicim (umozfiujicim i rudni ovladani), kdyz teplota vn& nebo uvnitf
instaladni $achty dosahne 80°C. Samo&inny uzavér musi byt dopInén vypinacem zdroje pohybu
latky dopravované potrubim.

POZNAMKA

Protipozarni armatury rozvodu plynd podle bodu a) se instaluji na vstupu plynovodu do
chranéného prostoru. Zavitovy spoj protipoZarni armatury uzavirajici pfitok plynu do chranéného
prostoru se instaluje tak, aby byl ochranén pred pisobenim ucinky pozaru - zejména plamene
(napf. pod omitkou, za pozarnim krytem, s ochranou pozarniho tmelu). Téleso protipozami
armatury nebo samotné Cidlo teploty musi byt nezakryté, aby byla zajiSténa reakce na zvySenou
teplotu vznikajiciho pozaru.

Vzduchotechnicka zafizeni — nejsou v objektu instalovana, resp. v objektu jsou instalovany
lokalni klimatiza&ni jednotky, které neprostupuji vice pozarnimi tseky.
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6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupeii hoFlavosti, odkapavani
v podminkich pozaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita
zplodin horeni, apod.)

Nejsou kladeny Z4dné specidlni pozadavky na druh stavebnich hmot, resp. toxicitu a dalsi

vlastnosti materiala dle CSN 730802 a Vyhlagky &. 23/2008 Sb., o technickych podminkéach

poZarni ochrany staveb.

7. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho ziasahu, evakuace osob, zvirat
a majetku a stanoveni druhu a poctu unikovych cest, jejich kapacity,
provedeni a vybaveni

Evakuace z pozarnich usekd vede po nechranéné unikové cesté na volné prostranstvi.

NO01.1

Dle CSN 730818 se v pozarnim useku nachazi cca 35 osob.
u=FE/K.s

u=35/55.1,5

u=0,42 = 1 Gnikovy pruh

Pocet tnikovych pruhi je vyhovujici.

Délka nechranéné tinikové cesty pro souéinitel a = 0,9 je 30 m pro jednu tinikovou cestu.
Skute¢na délka nechranéné unikové cesty je 24 m.

... Sifka a délka nechranéné unikové cesty je vyhovujici

P 01.2/ N2

V pozarnim useku se nenachazi Zadné pracovni misto, vyskyt osob je zde pouze ndhodny.
P 01.3

Osoby v garazi se nachazi pouze nahodile, jsou zapo&itany v evakuaci poZarniho useku N

01.1.
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Dvefe na anikovych cestach

Dvefe, jimiz prochazi unikova cesta, musi umoziovat snadny a rychly priichod, zabrariovat zachyceni
odévu apod. a svym zajisténi nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu pozarnich jednotek.
Dvefe na Gnikovych cestach opatiené specialnimi bezpecnostnimi zamky museji byt v ptipadé
evakuace osob samoginné odblokovany a oteviratelné bez dalsich opatieni, kodové karty apod. nelze
uzit u chranéné Gnikové cesty.

Dveie na unikovych cestach, které jsou pfi b&zném provozu zajiStény proti vstupu nepovolanych osob,
museji byt p¥i evakuaci osob oteviratelné a prichodné. Uzamykatelné dvefe z mistnosti uréenych pro
spani se doporuduje vybavit tak, aby bylo mozno je v ptipadé nouze otevfit zvendi. Dvere popf. vrata
ovladana motoricky musi umoziiovat také rucni otevieni.

Dvefe se musi otevirat ve sméru Gniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny
mistnosti, u kterych tnikova cesta zagina, dvefi do bytu a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné
prostranstvi, do pasazi apod. pokud jimi neprochazi vice nez 200 osob.

Dvefe na unikovych cestach nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené
skupiny mistnosti, u kterych Gnikova cesta zaCind. Dvete v chranénych tnikovych cestach nesmi mit
prahy.

Podlaha na obou stranéch dvefi, jimiz prochazi Ginikova cesta, musi byt do vzdalenosti Sifky dvetniho
kiidla na stejné vyskové arovni, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi, plochou stiechu, terasu,
balkon, lodzii apod., za nimiz maze byt podlaha snizena az o 180 mm.

8. Stanoveni odstupovych, popFipadé bezpenostnich vzdalenosti a
vymezeni poZirné mnebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovych,
popFipadé bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu Kk okolni zastavbé,

sousednim pozemkim a volnym skladiim

Odstupové vzdalenosti

NO01.1 pv=29,3 kg.m?+15 kg.m™ pro hotlavy kons. systém, celkem tedy 45 kg.m'2
1=12m hy=2,1m d=2,05m
1=1,5m h,=2.2m d=231m
1=0,6 m «=1,0m d=1,0m

P 01.2/N1 pv =27 kg.m'2 + 15 kg.m'2 pro hotlavy kons. systém, celkem tedy 42 kg.m'2

1=12m hy,=1,5m d=18m
1=1,4m h,=2,0m d=223m
1=0,6 m h,=1,0m d=10m
1=1,5m h,=2.0m d=22m,resp. 1.3 m
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P 01.3 pv = 35,5 kg.m™
1=15m hy,=2,2m d=2,1m

Pozarné nebezpedny prostor nezasahuje na sousedni objekty. I presto. Ze objekt sousedi do

.L*“ s objektem kulturniho domu. V souladu s CSN 730834 se jedna o stavajici stav, ktery

vyhovuje.

Objekty OU a KD nelezi ve vzaijemnyvch pozarné nebezpeénych prostorech.

9. Uréeni zpisobl zabezpedeni stavby poZarni vodou véetné rozmisténi
vnitinich a vnéjsich odbérnich mist, popFipadé zpusobu zabezpeceni jinych
hasebnich prostfedki u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku

Vnéjsi odbérni mista

Dle pozadavku CSN 730873 se ve vzdalenosti do 50 m od objektu nachazi stavajici podzemni
pozarni hydrant a do vzdalenosti 100 m od objektu se nachdzi stavajici nadzemni poZarni

hydrant. Jedna se o vyhovujici stav.

Vnitini odbérni mista

V souladu s CSN 730873 nejsou pozadovana vniténi odbérni mista, soudin S x p neptekracuje

9000.

NoO1.1 6286
P 01.2/ N2 8941
P 01.3 2274

Vnitini odbérni mista nejsou instalovana.
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10. Vymezeni zisahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni
k zaji$téni bezpecnosti osob, které provadéji haseni poZiru a zachranné
prace, zhodnoceni prijezdovych komunikaci, pop¥ipadé nastupnich ploch

pro pozarni techniku

Pristupové komunikace
K objektu vede zpevnéna piistupova komunikace, objekt je pfistupny min. z jedné strany.

Piistupova komunikace ma min. Sitku 3,5 m.

Nastupni plochy
Nastupni plochy nemusi zfidit:
a) u objektil vybavenych vnitinimi zdsahovymi cestami,
b) u objektt s vyskou h do 12 m, i kdyZ nejsou vybaveny vnitinimi zésahovymi cestami,
¢) u objekttd, jejichz viechny pozarni useky jsou bez pozarniho rizika,
d) u objektd jmenovité uvedenych vnorméach platnych pro pozami bezpecnost
jednotlivych objekti,
e) u objekti o vysce h vétsi nez 12 m, pokud maji ve viech pozarnich usecich s poZarnim
rizikem instalované stabilni hasici zafizeni SHZ, piipadné doplitkové stabilni hasici
zatizeni DHZ.

Nastupni plochy nejsou zfizeny, protoZe se nejedna o objekt s vySkou vétsi nez 12 m.

Vnitini zasahové cesty

Vnitini zasahové cesty musi byt zfizeny v objektech, kde:

a) se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu ve vySce 2> 22,5 m; nebo

b) nelze u&inné vést protipozarni zdsah z vn&j§i strany objektu (napf. objekty nemaji v
obvodovych sténach otvory vhodné pro vedeni protipozarniho zasahu); nebo

¢) jsou pozarni Useky o pidorysné plose vétsi nez 200 m? se soudinitelem a > 1,2 a kde vedeni
protipozarniho zasahu nelze u¢inné zajistit ze dvou vnéjsich stran objektu

Zdsah je mozné vést vnéjskem objektu, vnitini zdsahové cesty nejsou pozadovany.
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Vnéjsi zasahové cesty

Pozéarni 7ebfik musi mit vicepodlazni objekty o piidorysné plose vétsi nez 100 m” a o vyice
vétsi neZ 9 m.

Padorysna plocha objektu je sice v&étsi nez 100 m?, celkova vyska objektu vak nepfesahuje 9
m.

Vnéjsi zdsahové cesty nejsou poZadovany.

Dle pozadavku Vyhlasky €. 23/2008 Sb., pfilohy €. 3

1. Piistupové komunikace v mistech s vnéj$im odbérnym mistem zdroji pozarni vody musi
umoziiovat jeji odbér poZzarni technikou. K trvalému zajisténi volného ptijezdu mobilni pozarni
techniky se nastupni plochy i vnéjsi odbérna mista pozarni vody oznaluji podle zvlastniho pravniho
piedpisu.

2. Vjezdy na pozemky obestavéné, ohrazené nebo jingm zpGisobem znepfistupnéné a uréené pro
ptijezd pozarni techniky musi byt navrzeny o minimalni $ifce 3,5 m a vySce 4,1 m.

3. Kazda nepriijezdna jednopruhova pfistupova komunikace delsi nez 50 m musi byt na nepriijezdném
konci navrzena se smy¢kovym objezdem nebo plochou umozitujici otaceni vozidla.

4. Umisténi, §itka a dal$i technické parametry vcetné provedeni nastupni plochy musi odpovidat
technickym parametriim vyskové pozarni techniky.

5. Stavba a nastupni plocha pro poZarni techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného pasmal3)

takovym zptisobem, ktery umoziuje piijezd a provedeni z4sahu mimo ochranné pasmo.

11. Stanoveni poétu, druhdi a zpilsobu rozmisténi hasicich pristroju,
popiipadé dalsich vécnych prostfedki poZzarni ochrany nebo pozarni
techniky

N 01.1 2 ks PHP

Navrhuji PHP pragkové s obsahem hasiva 6 kg a minimalni hasebni schopnosti 21 A, 183 B

P 01.2/ N2 2 ks PHP

Navrhuji 1 ks PHP praskovy s obsahem hasiva 6 kg a minimalni hasebni schopnosti 21 A,
183 B a 1 ks PHP vodni s néplni hasiva 9 kg.

P 01.3 1 ks PHP

Navrhuji PHP praskovy s obsahem hasiva 6 kg a minimalni hasebni schopnosti 34 A, 183 B

14



Umisténi hasicich pfistrojli musi umoZiiovat jejich snadné a rychlé pouziti, aby byly snadno
viditelné a volné pfistupné. Pienosné hasici pfistroje praskové umistit na svislé stavebni
konstrukce. Rukojet’ hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt

nejvyse 1,5 m nad podlahou.

12. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zafizeni stavby
(rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zaFizeni, vytapéni apod.) z hlediska

pozadavku pozarni bezpec¢nosti

a. Vytipéni objektu

Objekt je vytapén stavajicim kotlem na tuhd paliva a nove instalovanym kotlem na plyn.

Pfi pouziti dalich zptsobd vytapéni je tieba dodrzet pozadavky dle CSN 061008 a pokyny
dle navodu vyrobce. Pro instalované kominové zdivo systému je tfeba zajistit poZadovanou
pozarni odolnost REI 30DP1, u kominovych dvifek minimalné¢ EW 15DP1. Vybiraci otvor by
nemél byt umistén v obytnych mistnostech, zejména ne v lozZnici nebo détského pokoje.
Podlaha kolem vybiraciho otvoru ma byt nehoflava nebo s nehoflavou povrchovou upravou
do vzdalenosti nejméné 600 mm od povrchu komina a do vzdalenosti 300 mm od vn&jsi hrany
kominovych dvifek na obé& strany. Pozarni bezpe¢nost pii vybirani sazi mize byt zajiSténa i

jinak (CSN 734201 ¢l. 8.2.5.9).

b. Elektroinstalace
Rozvody elektfiny budou provedeny z kabeld CYKY kladenych do draZzek vysekanych ve zdi

nebo v SDK podhledech. Rozvody budou vedeny zhlavniho rozvadéce, kde budou
samostatng jistény jednotlivé svételné a zasuvkové okruhy. Na stfeSe bude proveden

hromosvod dle platnych predpist a technickych norem.

c. Vétrani
Vétrani je zajiSténo pfirozend okny. Socialni zatizeni jsou odvétrana axialnimi ventilatory

vyvedenymi nad stfechu nebo do obvodového plasté. Potrubi vedena pudnim prostorem

musi bvt provedena jako nehorlava.
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13. Posouzeni poZadavkii na zabezpedeni stavby poZarné bezpecnostnimi
zaFizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zpusobu jejich umisténi a
instalace do stavby

EPS

EPS neni poZadovéna.

SHZ

Stabilni hasici zatizeni neni pozadovéno.
Z0TK

Zatizeni pro odvod tepla a koufeni neni pozadovano.

14. Rozsah a zpiasob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a
tabulek, véetné vyhodnoceni nutnosti oznadeni mist, na kterych se nachazi
vécné prostiredky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zaFizeni

Vsechny rozvodny elektrické energie oznacit dle CSN ISO 3864 kombinovana tabulka

NB.3.01, B.1.4 POZOR - ELEKTRICKE ZARIZEN{, NEHAS VODOU ANI PENOVYMI
PRISTROII.

Hlavni vypina¢ oznadit: tabulka NB.2.21 VYPNI V NEBEZPECI, NB.4.61 HLAVNI{
VYPINAC, kombinovana tabulka NB.3.01, B.1.4 POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENI,
NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI.

Hlavni uzavér plynu oznafit bezpeénostni tabulkou: ,Hlavni uzavér plynu®, ,, Zakaz

manipulace s otevienym plamenem®.

16



15. Zavér

Vyhodnoceni a navrzena feSeni provedena v projektu pro zménu uZivani je nutné dodrZet
v nasledujicich fazich projektu a pii realizaci stavby. V piipad€ zmén projektu ve stavebnim
fedeni nebo zmén G&elu jednotlivych prostor, které jsou pfedmétem vyhodnoceni tohoto
pozarné bezpeénostniho FeSeni stavby je povinnosti generalniho projektanta provést
prehodnoceni formou zmény nebo doplilku poZarn€ bezpe¢nostniho feSeni provedenym
autorem tohoto pozarné bezpeénostniho feeni stavby. Pozarné bezpecnostni feseni je soucasti
dokumentace pozarni ochrany a musi byt uloZené u pravnické nebo podnikajici fyzické osoby
podle vyhlasky MV &. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci a predloZeno pfi vykonu statniho
pozarniho dozoru podle zdkona & 133/1985 Sb., o pozami ochrané, ve znéni pozdgjsich
predpist.

Pii realizaci stavby je nutné dodrzet opatfeni a navrhy FeSeni uvedenu v textu poZarné

bezpeénostniho FeSeni, predev§im:

1) Provést vybaveni prostoru pozadovanym typem a poctem PHP.

2) Oznaéit viechna elektrickd a plynova zafizeni bezpe¢nostnimi tabulkami.

3) dvefe ve funkci poZarnich uzavérh s pozarni odolnosti EW 30 DP3, rep. EW 15 DP3.

4) Garéaz, ktera slouzi pro parkovéani vozidel s pohonem na plynnd paliva, musi byt
vybavena detektory uniku plynd. Predpokléadé se parkovani vozidel na kapalna paliva,
ptilehly sklad slouzi jako sklad pneu a auto pfisluSenstvi. V mistnosti 0.04 se nachazi
motorové sekaci stroje na upravu travniku, véetnd zafizeni a provozniho mnoZstvi

pohonnych hmot, které nepiekracuje 40 I benzinu nebo nafty.
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