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Vypis hlavniho materiatu a praci



Provad&ci projekt na zafizeni vytapéni objektu byl zpracovan v souladu s platnymi CSN a dale
podle Gdaji o materidlech svislych a vodorovnych konstrukci a pouzitych druhil vyplni stavebnich
otvora uvazovanych v projektu stavby. Vypocet soucimteli prostupu tepla byl proveden podle
pouzitych materiali zadanych ve stavebni dokumentaci. Bylo rovnéz predpokladano, ze konstrukeni
a dispozicni usporadani objektu odpovida provedeni vyznaCenému na stavebnich vykresech. Objekt
je nutno zateplit — viz stavebni Cast.

Klimatické poméry — objekt se nachazi na uzemi charakterizovaném nasledujicimi vypoctovymi
hodnotami :

Venkovni vypoCtova teplota ... cisisssaensarmins.  —13 °C
Krajina OSSO PR normalni
Nadmoiska viska = .. ssssimerss s s ST v SR S 368 m n. m.
Pocet topnychdna ... e 2477 dnO
Primeérna teplota v topném obdobi ... ... 25°C

Celé zarizeni je propocitano tak, aby pri nejnizsi venkovni teploté bylo dosazeno vyznacenych tep-
lot na vykresech UT s podminkou, ze montaz bude provedena odborng.

Je navrzen systém teplovodniho dvoutrubkového vytapéni s nucenym obéhem otopné vody — vyta-
péni otopnymi télesy o tepelném spadu max. 70/45 °C. Zpisob vytapéni uvazovan nepieruSovany s
no¢nim utlumem.

Bilance tepla :
Tepelné ztraty objektu . 20 700 W
Spotreba energie R SRS R R TR e assmaeaa 3 1,2 MW / rok

Zdroj tepla - navrzen plynovy nasténny kondenzacni kotel VIESSMANN VITODENS 200-W typu
WB2C o vykonu 5,9 — 26,0 kW s modulovanym valcovym hofakem MatriX-compact s regulaci
spalovani Lambda Pro Control a topnou plochou Inox-Radial. Spotiebi¢ dosahuje pii provozu nor-
movaného stupné€ vyuziti az 109% a bude v provedeni pro provoz nezavisly na vzduchu mistnosti.
Na stran€ spalin bude napojen na na typovy souosy odtahovy systém AZ — D 60/100 mm - material
PPs, jenz je veden §achtou skrz stiesni plast’ ( Ceax ) do venkovniho prostoru. Sachta je tvotena pla-
stovym potrubim typu KG — D 150, vsazenym do stavajiciho kominového pruduchu.

Kotel se vyznacuje predevsim extrémné nizkymi emisemi Skodlivin, kompaktnosti, nizkou spotie-
bou energie a komfortni regulaci. Plyn. hofak v celém svém vykonovém rozsahu vyrazné podkracu-
je mezni hodnoty ekologické znacky " Modry andél *. .

K regulaci provozu vytapéni bude slouzit vestavéna digitalni regulace v zavislosti na venkovni tep-
loté€ Vitotronic 200 — typu HO1A s dalkovym ovladanim Vitotrol 200A ( funkce WS ). Dalkové ov-
ladani umist&no v kancelafi OU.

Hlavni rozvod - navrzen jako dvoutrubkovy z Cu trubek Supersan a tvarovek Sanha spojovanych
kapilarnim pajenim na mékko. Hlavni rozvod je veden v podlahovych plochach v min. spadu s oh-
ledem na moznost piirozené dilatace nebo s vyuzitim pajenych kompenzatora. Volné vedené potru-
bi je uchyceno pomoci objimek dle béznych zvyklosti montazni firmy. Vedeni jednotlivych tras je
patrné z vykresové Casti PD. Rozvodné potrubi ve stavebnich konstrukcich je tepelné izolovano.

Pfi provadéni prirazi a vedeni potrubi je nutno respektovat nosné prvky konstrukce.

Otopna télesa - navrzena ocelova deskova RADIK VK a VKL - KORADO Ceska Tiebova v pro-
vedeni ventil kompakt. Toto provedeni umoziiuje spodni pravé ( VK ) nebo levé ( VKL ) napojeni
na otopnou soustavu 2 x G 1/2" — vnitini zavit s osovou piipojovaci rozte€i 50 mm. Piipojky k des-
kovych télesim jsou vedeny ze zdi.



Télesa budou napojena na rozvod pomoci rohovych pfipojovacich Sroubeni Vekolux ( umoziujici
uplné uzavieni, plnéni a vypousténi ) s plast. krytkami a ventilové viozky se opatii termostatickymi
hlavicemi Heimeier "K".

V koupelnach se dale osadi otopna télesa trubkova KORALUX se spodnim stiedovym pripojenim
Tato télesa se napoji na rozvod pomoci rohovych pripojovacich armatur Korado HM s termostat.
hlavicemi a plast. krytkami. Dodavka trubkovych téles obsahuje soupravu pro upevnéni a télesa
jsou z vyroby opatfena vrchnim natérem ( standartni provedeni - bila RAL 9010 ).

Zabezpecovaci zaFizeni - v kotli je integrovan pojistny ventil ( otviraci tlak 3 bar ) a tlakova expa-
nzni nadoba s membranou o obsahu 10 litrh. Svym objemem je tato nadoba pro zafizeni dostacuyici.
Na pojistné potrubi D 28 x 1 u kotle se napoji kulovy kohout se zajisténim typu MK 1" a pridavna
tlak. exp. nadoba Reflex NG 8/6 - objem 8 litrii ( CSN 06 0830 ). Pretlak plynu exp. nadob bude
sefizen na 42kPa.

Kontrolni prepocet :

Obsah vody v otopn€ SOUStavVe ... . 161 litr
Koeficient roztaznosti pro stredni teplotu vody ... 0,0228
Vmag = 2,0 (161.0,0228 +24) = 122 litri

Vétrani kotelny — plynovy kotel je v provedeni pro provoz nezavisly na vzduchu mistnosti ( turbo )
s typovym vertikalnim systémem odvodu spalin a pfivodem spalovaciho vzduchu vedenym Sachtou
do venkovniho prostoru ( Cesx ) a neni tedy tieba dle TPG 704 01 zfizovat privod spalovaciho vzdu-
chu.

Ohrev pitné vody - zajistovan zasobnikovym ohfivac¢em vody z oceli se smaltovanim Ceraprotect
0 objemu 150 litrd Viessmann Vitocell 100-W ( typ CUG ), ktery je osazen pod plynového kotle.
Ohrev pitné vody je feSen jako prednostni pied ohfevem topné vody.

Tepelné izolace - veskeré rozvody v mistnosti s plynovym kotlem a ve stavebnich konstrukcich nu-
tno opatfit navlekovou tepelnou izolaci Tubex - v tloustkach dle vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.

Pozadavky na ostatni profese :

Napojeni plyn. kotle na elektrickou sit — u kotle el. zasuvka na 230V, 50 Hz - dle elektroinsta-
la¢nich predpisi, veetné revize.

Pfiprava pro osazeni venk. €idla a dalk. ovladani kotle — profese elektro.

Napojeni ohrivace na rozvody vody — profese ZT1.

Napojeni kotle na rozvod plynu, v€. revize — profese ZTI.

Napojeni kotle na spalinovy systém, v€. revize spalinovych cest.

Propojeni v§ech prvkut regulace a dikladné zaskoleni obsluhy — v ramci uvedeni do provozu.
Napojeni potrubi kondenzatu a odkapu od poj. ventila plyn. kotle a ohfivace na kanalizaci pres za-
pachovou uzavérku — profese ZTL

Zbudovani Sachty z plast. potrubi DN 150 (KG ) pro vedeni koufovodu a piivodu spalovaciho vzdu-
chu pro kotel — stavajicim kominovym praduchem - profese HSV.

Zavér - veSker¢ zafizeni je patmé z plilozenych vykresii, vykazu hlavniho materidlu a montaznich
prac1 Pii zpracovani projektové dokumentace UT bylo postupovano dle pfislusnych CSN a piedpi-
st souvisejicich.

Po montazi celého zafizeni se provede jeho proplach ( pifed napojenim centraly a nastavenim pred-
regulace rad. ventilii ) a tlakova zkouska. Po uspéiné tlak. zkouSce se nastavi trvala predregulace



termostatickych radiatorovych ventilt: a prekontroluji se nastavené hodnoty zabezpeCovacich prvki
otopné soustavy

Pokud by se pii provadéni praci vyskytly podstatné a nepfedvidatelné zmény, popt. si je vyzada in-
vestor, je tfeba tyto konzultovat rovnéz s projektantem.

Pfi montaznich pracich nutno dodrzet souvisejici platné piedpisy, CSN a EN, dale predpisy BOZP a
doporuceni a navody vyrobcl pouzitych materialii a zafizeni.

Pti montaznich pracich musi byt dodrzena vyhl. CUBP &. 324/90 Sb. o bezpe&nosti prace a technic-
kych zatizeni pfi stavebnich pracich.

Soucasti uvedeni do provozu je v ramci topné zkousky dokonalé vyregulovani celého zarizeni

a Fadné seznimeni provozovatele s obsluhou zarizeni.
Tato technicka zprava je podobné jako vykresova dokumentace nedilnou soucasti projektu.

Havlickuv Brod Vypracoval : J. N elmm

fijen 2011 J,\
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Vypocet budovy - varianta 1
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Tento dokument obsahuje vSechny zadané useky

te= -15 °C * =184 °C Nsp= 50  systém rozmérd: E - vngjsi
podl. ¢.m. ucel Usek t Ny Vip Vnso Vimect: fri
°C m?.h? m3.h? m3.ht
USEK 1
0 001 kiubovna 1 20 0.5 8,8 3,5 | 0,0 0
0 005 klubovna 1 20 0,5 222 13,3 0.0 0
0 006 chodba+schodisté 1 15 0,5 27,4 10,8 0,0 0
0 010 wC 1 15 1,5 245 49 0,0 0
0 011 sprcha 1 24 1,5 13,5 1,8 0,0 D
4] 101 zasedaci mistnost 1 22 1,0 87,6 29.3 0,0 0
1 102 obecni knihovna 1 22 1,0 38,5 0,0 0,0 0
1 103 kancelat QU 1 22 1,0 83,9 25,2 0,0 a
1 104 mistnost 2 1 20 0,5 28,5 17,1 0,0 0
1 105 chodba 1 + schodisté 1 15 05 17.8 7.1 0,0 0
1 108 chodba 2 1 15 0,5 51 0,0 0,0 ¢
1 108 WC zeny 1 15 1,5 17,3 253 0,0 0
1 110 WC MUZi 1 15 1,5 345 6,9 | 0,0 0
1 111 chodba 3 1 15 0,5 6,5 0,0 0.0 0
1 113 kuchyfi 1 20 1,5 71,7 9,6 0,0 0
¢.m. sek Vi Ay Hrm Hym Qe | Dym Drpm DHim Qem Q,
m?3 m? W/K W/K W W W W W w
USEK 1
001 1 17,5 7.8 20 3 712 104 0 817 817 0
005 1 44 4 17,6 37 8 1205 264 0 1 560 1 560 0
006 1 547 21,6 31 9 840 279 0 1218 1218 0
010 1 16,3 6,5 ] 8 260 250 0 508 509 0
011 1 9,0 36 22 5 871 179 0 1 050 1050 0
101 1 g7,6 355 59 33 2172 1228 0 3400 3400 0
102 1 38,5 14 .4 27 13 1005 495 4] 1501 1501 0
103 1 83,9 305 79 29 2914 1055 0 3 968 3 969 0
104 1 56,8 20,7 44 10 1557 339 0 1 896 1896 0
105 1 3586 13,0 4 6 123 182 0 305 305 0
108 1 10,2 3,7 -4 2 -123 52 0 0 0 0
108 1 11,6 4.2 5 6 157 177 0 334 334 ¢
110 1 23,0 8.4 20 12 58¢ 351 0 941 841 0
111 1 12,9 4.7 -2 2 -68 66 0 0 0 0
113 1 47,8 17.4 66 24 2 300 853 0 3153 3153 0
Web: www.protech.cz Email: protechi@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stranka:1/2




Tepelny vikon STN EN 12831 TV v.2.2.7 © 2009 PROTECH, s..0. Novy Bor

010221 - STAVOUNIE s.r.0. - Havli¢kav Brod Datum tisku: 2.10.2011
Zakdzka: OU_Nalougany Archiv: 24-10-11
¢.m. tsek Vi Ap I Hrm Hym D1 Dym Driim Pitm Qem Q.
m3 m? W/K WK | W W w W W W
T tsek 1 560,9 209,3 417 170 14 704 5875 0 20 653 20 653 0
Legenda
Vg - hygienicka vyména vzduchu

Vaso - vyména vzduchu plastém budovy

fRH - zatopovy souCinitel

®rm - lepelnd zirata mistnosti prostupem tepla

Dy, - tepelnd ztrdta mistnosti vétranim

Dgum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani u¢inka pferusovaného vytapéni
®pim - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qw = Prum + Q;

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel : 487 727 254 Stranka:2/2



Tepelné ztraty
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Potreba energie a paliva - varianta 1
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Do vypoctu jsou zahrnuty véechny aseky

Tepelna ztrata Q= 20580 W

Vypoctova venkovniteplota te = -15 °C

Priimérna vnitini teplota te= 19,0 °C

Pocet topnych dnli d= 247

Stfedni teplota venkovniho vzduchu fee = 3,2 °C

Viiv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fi= 0,80

Vliv rezimu vytapéni f,= 0,82

Viiv zvyseni vnitini teploty k= 1,07

Viiv regulace fa= 1,00

Palivo Zemni plyn

Vyhievnost H= 35,8 MJ/im®

Uginnost systému n= 850 %

RozloZeni potfeby energie E, a palivaB,

mésic | pocéetdnf tes E. E, E, B,
°C kWh GJ % m? kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 20 13,1 1203 43 32 1423 14156 5,1
10 31 8,3 3382 12,2 9,1 400,1 39792 14,3
11 30 3,0 4 894 17,6 13,2 579,0 5758,2 20,7
12 31 -0,5 6 164 22,2 16,6 729,2 7 251,7 26,1
1 31 -2,5 6 796 245 18,3 804,0 7 995,5 28,8
2 28 0,8 5653 20,4 15,2 668,8 6 650,7 23,9
3 31 3,0 5058 18,2 13,6 598,3 5950,2 21,4
4 30 8,6 3181 11,5 8,6 376,4 37428 13,5
5 14 13,0 857 31 2,3 101,3 1007,7 36
6 0 15,0 0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
246 37189 | 1339 | 100,0 | 43996 | 437516 | 1575

E.- potfeba energie
B.~ potieba paliva a energie na vstupu

Web: www.protech.cz

Email: protech@protech.cz

Tel.: 487 727 254

Stranka:1/1



KORADDO Ceska Trebova

Navrh otopnych teles firmy

a.5.

Akce
Datum

Regenerace objektu OU Naloucany
4.10.2011

Teplota topne vody - privodni 70.0 oC
vratne 55.0 oC
Procento vykonu pro navrh teles : 100.0

Mistnost Soustava Otopne teleso vodni tepelny
cislo popis teplota delka objem wvykon
oC oC/oC ne mm dm3 W
001 klubovna 20 70/55 22-06€0070-60-VK 700 4.1 938
005 klubovna 20 70/55 22-060140-E0-VKL 1400 8.1 1875
006 chodba+schodiste 15 70/55 22-090070-E0-VKL 700 5.9 1500
010 wc 15 70/55 21-090040-60-VK 400 3.3 650
011 sprcha 24 70/55 22-090070-60-VK 700 5.9 1121
101 zased. mistnost 22 70/55 22-060140-60-VK 1400 8.1 1755
101 zased. mistnost 22 70/55 22-060140-60-VK 1400 8.1 1755
102 obecni knihovna 22 70/55 22-060140-60-VK 1400 8.1 1755
103 kancelar 0OU 22 70/55 22-060160-60-VK 1600 9.3 2006
103 kancelar OU 22 70/55 22-060180-60-VK 1800 10.4 2256
104 mistnost 20 70/55 21-060120-60-VK 1200 7.0 1233
104 mistnost 20 70/55 21-060120-60-VK 1200 7.0 1233
105 chodbal+schody 15 70/55 21-090040-E0-VKL 400 3.3 650
109 wc zeny 15 70/55 11-090040-EO0-VKL 400 1.7 518
110 wc muzi 15 70/55 21-090070-60-VK 700 5.8 1138
113 kuchyn 20 70/55 33-060200-E0-VKL 2000 17.4 3832
Otopne teleso Celkem Celkem vodni tepelny
vyska delka cena pocet cena objem vykon
== mm mm Kc/ks kusu Kc dm3 W
21-060120-60-VK 600 1200 0 2 0 13.9 2466
22-060070-60-VK 600 700 Q 1 0 4.1 937
22-060140-60-VK 600 1400 0 3 0 24.4 5265
22-060160-60-VK 600 1600 0 1 0 9.3 2005
22-060180~60-VK 600 1800 0 1 0 10.4 2256
21-090040-60-VK 900 400 0 1 0 3.3 650
21-080070-60-VK 200 700 0 1 0 5.8 1137
22-090070-60-VK 900 700 0 1 0 5.9 1121
22-060140-E0-VKL 600 1400 0 1 0 8.1 1874
33-060200-E0-VKL 600 2000 0 1 0 17.4 3831
11-090040-E0-VKL 900 4090 0 1 0 1.7 518



Otopne teleso Celkem Celkem vodni tepelny

vyska delka cena pocet cena objem vykon

== mm mm  Kc/ks kusu Kc dm3 w
21-090040-E0-VKL 900 400 0] 1 0 3.3 650
22-090070-EQ0-VKL 900 700 0 i 0 5.9 1500
Celkem okruh c. 1 16 0 113.5 24210
Celkem objekt 16 0 113.5 24210



Vitodens 200-W (pokragovani)

1.2 Technické gdaje

Plynovy kotel, provedeni B a C, Fiynovy topny kotel Plynovy kombinovany

Kategorie Hyyse kotel

Rozmezj jmenovitého tepelného vykonu (udaje podle

EN677) i

Ty Tg = 50/30 °C KW 4.8-19.0 65-260| 88-350 6,5-26,0 8,8-35,0

T/T, = 80/60 °C K 434172 5,5-23,7| B8.0-31.7 5,8-23.7 8.0-31,7

Rozmezi jmenovitého tepelného vykonu pri chrevu kw - - 59-293 80350

pitne vody

Jmenoviteé tepelneé zatizeni KW 45178 62247 833301 672305 83-365

Identifikacni Cislo vyrobku CE-JOESERO432

Druh kryti iP X4D die EN 60528

Fripojovaci tlak plynu

Zemni plyn mbar 20 20 20 20 20

Zkapalnény plyn mbar 50 50 50 50 50

Max. pfipust. pfipojovaci tlak plynu |

Zemni plyn mbar 250 [ 250 25.0 25,0 | 250

Zkapalnany piyn mbar 575 | 57.5 57,5 57,5 575

Eiektricky pfikon

(ve stavu pfi dodévce)

— dvoustupnovym &erpadiem topného okruhu W o0 105 138 105 138

— s vysoce efeldivnim Cerpadlem na stejnosmérny proud W 62 65 83 65 85
- 5 regUlovatelnymi ofadkami

Hmotnost kg 43 45 47 46 4d

Objem vymeniku tepla i 1,8 2.4 2,8 2,4 2.8

Max, objemowvy tok I 1200 1400 1600 1400 1600

(mezni hodnota pro powuzitt hydraulickéhe oddéleni)

Jmenovité ohehoveé mnoiZstvi vody 'R 739 1018 1361 1018 1361

pfi T\W/Tg = 80/60 °C

Membranova expanzni nadoba

Objem I 10 10 10 10 10

Vsiupni lak bar 03 oca 0.8 0,8 cg

Pripust. provozni tlak bar 3 3 2 3 3

Pripojka pojistného ventilu Rp % % A % Y

Rozméry

Délka mm 360 360 36C 360 360

Sitka mm 450 450 450 450 450

Vyska mm 850 | 850 850 850 | 850

Vy&ka s kolenem koufovodu mm 1085 | 1066 | 1068 1066 1066

Vygka s podstavnym zasobnikovym ohfivaéem vody mm 1925 1925 1925 - -

Plynova pripojka R Ve % b4 e i

Pohotovostni priltokavy ohrivat

Pfipojky teplé a studené vody G - - - Ve Ve

Pripust. provezni tlak (na strané pitné vody) bar - - - 10 10

Minimalni tiak pfipoiky studené vody bar -4 - - 1.0 1,0

Vytokova teplota nastavitelna °C - - - 30-57 30-57

Trvaly vykon pitné vody KW - - 29,3 35,0

Mérné pritokové mnoZstvi Vmin - - 13.9 16,7

pii AT = 30 K (dle DIN EN 13203

Jmenovity prikon

vztaZeny k max. zatizeni

ptynem

Zemni plyn E m¥h 1,89 2,61 3,48 3,23 3,86

Zemni plyn LL mih 2,20 3,04 410 375 4,49

Zkapalnény plyn F ka'h 1,40 1.93 2,57 2.38 2,85

*7 Pokud je pfipajovac tlak plynu nad pfipustnym maximem pfipcjovacifio thaku plynu, musi se zapojit pfed kotlové zafizen! separétni reguldtor

tlaku plynu.
51 Wi EgMANN VITODENS
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5825 430 CZ

Vitodens 200-W (pokracovani)

Plynovy koteal, provedesni B 5 C, Plynovy topny kotel Plynovy kombinovany

Kategorie llyysp kotel

Razrmezi jmenovitého tepelneého u;ko;m:(:d‘a_ye podie T

ENGT7T7)

Ty/Tr = 50/30 °C kW 4,8-19,0 6,5-26,0 8,8-35,0 6,5-26,0 8,8-35,0

Ty/Tg = 80/60 °C kw 4,3-17,2 5,9-23,7 8,0-31,7 5,9-23,7 8,0-31,7

Charakteristiky spalin? |

Skupina hodnot spalin dle G 635/G 636 GsalGsy Gis/Gsy Gs2/Gsy | Gio/Gsy Gso/Gs,y

Teplota (pfi teploté vratné vody 30 °C)

— pfi jimenovitém tepelném vykonu °C 45 45 45 45 45

— pfi dilé¢im zatizeni °C 35 35 35 35 35

Teplota (pfi teplot& vratné vody 60 °C) e 68 70 70 70 70

Hmotnostni tok

Zemni plyn

— pfi jmenovitém tepelném vykonu kg/h 333 473 63,2 473 70,0

— pfi diicim zatiZeni ka/h 8,4 11,8 15,7 1.8 15,7

Zkapalnény plyn

— pfi jmenovitém tepelném vykonu kg/h 325 464 62,0 46,4 68,2

— pfi diléim zatiZeni kg'h 82 11,5 15,4 11,5 15,4

Disponibilni tah Pa 250 250 250 250 250
mbar 25 25 25 25 2.5

Normovany stupen vyuzib B N

pii Ty/Tg = 40/30 °C % az 98 (H,)/109 (H)

Prumérné mnoZstvi kondenzatu |

pfi provozu na zemni plyn a \fden 10-12 11-13 1517 1113 1517

Ty Tr=50/30 °C

Svétlast potrubi k pojistnemu ventilu DN 15 15| 15 15 | 15

Pripojka kondenzatu (hadicova prichodka) @ mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24

Spalinova pripajka O mm 60 | 60 60 60 B0

Pripoika ptivadeného vzduchu @ mm 100 | 100 100 100 108

"2 Vypoctové hodnoty pro dimenzovani odtahového systému die CSN EN 13384,
Teploty spalin jako naméfeneé brutto hodnoty pif tepioté spalovaciho vzduchu 20 °C.

Teplota spalin pii teplofé vratné vody 30 °C je rozhodufici pro dimenzovani zafizeni pro odvod spalin
Teplota spalin pfi teploté zpatecky 60 °C shouzi k uréeni rozsahu pouiiti koufovodtr s maximainé pfipustnymi provoznimi teplotami.
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Vitodens 200-W (pokradovani)
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1 OKFF OKFF
® Ve spojeni s podstavnym zasobnikovym ohfivatem vody HY Vystup topné vody
zavazné, jinak doporutend KAS Pripojovaci nastavec kotle
® Montaz na omitku KW  Studena voda (kombinovany plynovy kotel)
@ MontaZ ped omitku OKFF Horni hrana hotové podlahy
AT Pipojia odtokové nalevky SV  Pojisiny ventit
E Vypousténi SRL  Vratna vétev zdsobniku (plvnovy topny kotel;
GA Plynova pripojka SVL  Pfivod zasobniku (plynovy topny kotef)
HR Vratné vétev topent WW  Tepla voda (kombinovany plynovy kotel)
Jmenovity tepelny vykon Rozmer a =
kw mm -
28- 180 138 aLEeG Y *
6.E5-260 158 t t 4
5.8-350 158 ##%%:ﬂ_ 8
Upozornéni HV SVL GA SRL HR
Pripojovaci miry pro montaZ na omitku s montazni pomitckou viz
strana 54
Pripojovaci miry pro montaZ pod omitku s montaznf pomickou viz
strana 56.
Upozornéni
instalaci polfebniych elekirickych napéajecich kabell musi zafistit
stavba a na urCeném misté (viz sfrana 52} musi byt zavedeny dc
kotle.
Dvoustupnové cerpadio topného okruhu v kotii Vitodens 200-W
Jmenovity tepelny vvkon kotle kW 48-150 6.5-26,0 28-350
Typ VIRLE-40 | VI RLE-SD VI RLE-70
Jmenovité napéti Ve~ 235 230 230
Ptikon 1. stupeft w 45 60 70
2_stupen w 60 70 90
B VIESMANN VITODENS

5825 430Cz



Samostatné zasobnikové ohrivace vody

4.1 Podstavny Vitocell 100-W (typ CWG -120 litrii a 150 litr() z oceli, se smaltovanim Cera-

protect

m podstavny

m vnitini ohfev, z oceli, se smaltovanim Ceraprotect

5825430 CZ

Objem 1 120 | 150
Registr. €. DIN 0245/06-13 MC
s krytem spojovaciho s krytem spojova-
potrubl ciho potrubi
Pripojky
Vystup a vratna vétev topné vody R 1 1 1 1
Tepla a studena voda R Y Y4 % Y
Cirkulace R Y4 Y Ya Y
Pripust. provozni tiak
na strané topné a pitné vody bar 10 10 10 10
Pripust. teploty
— na strané topné vody °C 160 160 160 160
— _na strané pitne vody °’C 95 95 95 g5
Pohotovostni vydej tepla ggs pii 45 K kWh/24 h 1,60 1,60 1,75 1,756
tepl. rozdilu (normovana hodnota
podle DIN V 18529)
Rozméry
Délka a mm 625 625 670 670
§itka k mm &) 553 564 &) 596 607
Vyska b mm 904 1055 932 1055
Celkova vyika mm 1925 *15+0 1925 *15-0 1925 *15-0 1925 *15+0
Hmotnost kg 72 75 85 88
N ®
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@® Pohled shora HV  Vystupni vétev topeni
Pohled shora s krytem spojovaciho potrubi KW Studena voda
© Vyska s krytem spojovaciho potrubf WW Tepla voda
E  Vypousténi TH Jimka ¢idla teploty zasobniku
HR Vratna vétev topeni Z  Cirkulace
VITODENS VIEEMANN 28



Vypis hiavniho materialu a praci

6.10.2011
VYTAPENI
Regenerace objektu OU NALOUCANY
¢. poloZky popis m. J mnozstvi

1 Plynovy nasténny kondenzacni kotel na zemni plyn typu Viessmann

Vitodens 200-W { WB2C ), jmen. vykon 26 kW, s ekvitermni regu-

laci Vitotronic 200 HO1A, provoz nezavisly na vzduchu mistnosti kpl. 1
2 Dalkové oviadani Vitotrot 200A kpl. 1
3 Podstavny ohfivac vody zasobnikovy Viessmann Vitocell 100-W

( typ CUG ) o objemu 150 litri z oceli se smaltovanim Ceraprotect kpl. 1
4 Rozsifeni pro cikrulacni Cerpadlo - AM1 kpl. 1
5 Pojistna skupina pro ohfivac pitné vody kpt. 1
6 Sada odtoké nélevky se sifonem kpl. 1
i Montazni pomiicka na omitku s armaturami a upevnénim kpl. 1
8 Pripojovaci sada pro podstavny ohfivac pitné vody se spojovacim

potrubim na omitku kpl. 1
9 AZ-koleno 87°, velikost systému 60/100 ks 1
10 AZ-trubka 1m diouha, velikost systému 60/100 ks 4
1 Revizni AZ-kus rovny, velikost systému 60/100 ks 1
12 Sténova clona, velikost systému 60/100 ks 5
13 Zakladni sada Sachty, tuha, velikost systému 60/100 kpl. 1
14 Koufovod 1,95m délky ( 2 kusy po 1,95m ), velikost sytému 60/100 kpl. 3
15 MTZ rychiovyhfivacich agregati bez TV kpl. 1
18 MTZ rychlovyhtivacich agregat s ohfevem TV kpl 1
17 Uvedeni do provozu, seznameni s provozem a zaskoleni kpl. 1
18 Odvod od poj. ventilu do kanalizace pres sifon kpl. 1
19 Hadice napoustéci pryz. D 16 / 23 m 3
20 Expanzni tlak. nadoba Reflex NG 8/6 - 8 litrt, 6 bar ks 1
21 Obéh. cerpadio Wilo Stratos PICO 25/1-6, 230V ks 1
22 MTZ obéh. gerpadel DN 25 kpl. 1
23 Potrubi z trubek Cu SUPERSAN - D 15 x 1, v¢. tvarovek m 87
24 Potrubi z trubek Cu SUPERSAN - D 18 x 1, v&. tvarovek m 36
25 Potrubi z trubek Cu SUPERSAN - D 22 x 1, v&. tvarovek m 45
26 Potrubi z trubek Cu SUPERSAN - D 28 x 1, v¢. tvarovek m 11
27 Potrubi z trubek Cu SUPERSAN - D 35 x 1,5, v&. tvarovek m 4
28 Zhotoveni pfipojky z trubek do DN 15 ks 32
29 Zhotoveni pfipojky z trubek do DN 25 ks 3
30 Zhotoveni pfipojky z trubek do DN 32 ks 2
31 Tlakové zkousky potrubi do DN 40 m 183
32 MTZ zavit. armatur s 1 zavitem ks 16
33 MTZ z&vit. armatur se 2 zavity do G 1/2" ks 16
34 MTZ zavit. armatur se 2 zavity G 1" ks 1
35 MTZ zavit. armatur se 2 zavity G 5/4" ks 4
38 OdvzdusSnovaci ventil - G 1/2" - R 99/1 ks 3
37 Kulovy kohout se zajisténim MK 1" ks 1
38 Sroubeni rad. pfimé Ve 4300 - G 1" ks 2
39 Sroubeni rad. pfimé Ve 4300 - G 5/4" ks 2
40 Kohouty plnici a vypoustéci G 1/2" ks 3
41 Zpétny zavit. ventil EURA - G 5/4" ks 1
42 Kulovy uzavér zavit. G 5/4" ks 2
43 Kulovy kohout s filtrem v kouli - FILTERBALL - G 5/4" ks 1
44 Plastova bila krytka - obloZzeni pro Vekolux pfimé i rohové ks 16
45 Termostaticka hlavice HEIMEIER " K" - standart ks 16
48 Vekolux - pfipojovaci Sroubeni HEIMEIER pro VK - rohové ks 16



¢. poloZky popis m. J. mnoZstvf

Svorné Sroubeni pro Vekolux - DN 15/D 156 x 1 ks 32
48 Teplomer piilczny DTP i} ks 2
49 Otopna télesa deskova RADIK KORADO v provedeni ventil

kompakt -21-060120 - VK ks 2
50 dtto, ale 22 - 060070 - VK ks 1
51 dtto, ale 22 - 060140 - VK ks 3
52 dtto, ale 22 - 060160 - VK ks 1
53 dtto, ale 22 - 060180 - VK ks 1
54 dito, ale 21 - 090040 - VK ks 1
55 dito, ale 21 - 090070 - VK ks 1
56 dtto, ale 22 - 090070 - VK ks 1
57 dtto, ale 22 - 060140 - VKL ks 1
58 dtto, ale 33 - 060200 - VKL ks 1
59 dtto, ale 11 - 090040 - VKL ks 1
60 dtto, ale 21 - 090040 - VKL ks 1
61 dtto, ale 22 - 090070 - VKL ks 1
62 Drzak otopnych téles deskovych RADIK KORADO ks 34
63 MTZ panel. iéles ocelovych do 1600 mm Ks 14
64 MTZ panel. téles ocelovych nad 1600 mm ks 2
65 TUBEX t. 10 mm-D 15x 10 m 87
66 TUBEX 1. 155 mm-D18x 15 m 36
687 TUBEX . 20 mm - D 22 x 20 m 45
68 TUBEX tl. 20 mm - D 28 x 20 m 11
69 TUBEX 1. 20 mm - D 35x20 m 4
70 Spojovaci sponky, paska a lepidio pro TUBEX kpl. 1
71 MTZ izolace tepeiné m 183
72 MTZ atyp. ocelovych konstrukci do hmotnosti 5 kg véetné

dodavky materialu ( zavit. tyce drzaky, trmeny, konzole, ...),

spojovaciho materidlu a hmozdinek kpl. 1
73 Topna zkouska dle CSN a vyregulovani systému hod 72
74 Pfesun hmot kpl. 1
75 Zednické vypomocné prace kpl. 1

( sekani, vrtani a prostupy pro potrubi bez zazdivani )
76 Vedlejsi rozpoctové naklady kpl. 1
Poznamka: Vykaz vymér byl zpracovan v souladu s vykresovou a textovou asti PD, kontrola vymeér je soucasti zadévacich

podminek pii vybéru zhotovitele.

Zhotovitel je piné odpovédny za skutecné dodévané mnoZstvi materidlu a praci, které urci na zakladé PD.

V8echny vyse uvedené hlavni polozky musi byt dodany s kompletnim montéznim materialem.
Vyse uvedeny vypis slouZi pouze pro stanoveni nabidkové ceny dila, nesmi byt pouZit pro jiny tcel.



